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1. Introduzione 

Per una comprensione completa di questa documentazione, il documento «Principi di modellazione: 
Modello di dati della misurazione ufficiale DMAV» è rilevante e deve essere consultato: 

Gli atti legislativi e le norme relativi alla misurazione ufficiale sono elencati in modo esaustivo nel 
manuale per gli specialisti del sistema catastale svizzero: 
https://www.cadastre-manual.admin.ch/it/manuale-misurazione-ufficiale. 

1.1. Introduzione alla tematica  
Il modello di geodati minimi «Punti fissi della misurazione ufficiale di categoria 3» costituisce una parte 
del set di geodati di base della misurazione ufficiale e descrive le specifiche proprietà di questo 
modello di geodati. La presente documentazione integra il documento «Principi di modellazione: 
Modello di dati della misurazione ufficiale DMAV». 

1.2. Creazione e gestione dei dati 
I punti fissi della misurazione ufficiale di categoria 3 si basano sui punti fissi della misurazione 
nazionale e sui punti fissi della misurazione ufficiale della categoria 2. In questo modo aumenterà la 
densità di punti fissi per la misurazione ufficiale. Ciò consente a sua volta la realizzazione economica 
di una nuova misurazione e la manutenzione efficiente della misurazione ufficiale. I punti fissi sono 
classificati come segue: 

- Punti fissi planimetrici di categoria 3: Punti fissi planimetrici permanentemente assicurati 
(PFP3), 

- punti fissi altimetrici di categoria 3: Punti fissi altimetrici permanentemente assicurati (PFA2) e 
- punti fissi ausiliari: sono necessari a titolo temporaneo per lavori di misurazione. 

Il calcolo delle coordinate o delle quote dei punti fissi si basa sui rilievi sul terreno. Oltre alle indicazioni 
sulle quote e sulle coordinate, devono essere fornite prove di qualità sulla precisione e sull'attendibilità. 
I risultati del calcolo e della prova di qualità devono essere gestiti nel modello di geodati dei punti fissi 
della misurazione ufficiale di categoria 3. 

1.3. Relazione con altri dati e sistemi 
Ogni geometria di un immobile o di un confine giurisdizionale è definita da punti di confine. I punti fissi 
di categoria 3 possono eccezionalmente assumere la proprietà di punto di confine o di punto di confine 
giurisdizionale. Questa definizione deve essere usata in modo prudenziale. 

Figura 1: Relazione con ulteriori dati  

228.2
Punti fissi della misurazione 

ufficiale di categoria 3

228.4
Fondi

228.3
Confini giurisdizionale

della misurazione ufficiale

39
Confini giurisdizionali

misurazione nazionale 

Punto di confine nationale Punto di confine

Punto di confine giurisdizionale

  

https://www.cadastre-manual.admin.ch/it/manuale-misurazione-ufficiale
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1.4. Link 
Il set di dati descritto è documentato anche nel catalogo di metadati geocat.ch. Il modello concettuale 
testuale di dati è pubblicato come file INTERLIS nel registro dei modelli dei dati dell’Infrastruttura 
federale di dati geografici. 
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2. Basi per la modellazione 

2.1. Informazioni esistenti 
Sulla base degli atti legislativi in vigore relativi alla misurazione ufficiale, vengono emanate prescrizioni 
sull'esecuzione della misurazione ufficiale e sulla sua pubblicazione.  

I requisiti legali specialistici che regolano la modellazione del set di dati in modo più dettagliato sono 
elencati in modo esaustivo nel Manuale Misurazione ufficiale. 

2.2. Condizioni tecniche 
Questo modello di geodati minimi utilizza i moduli di base della Confederazione CHBase, i quali 
definiscono gli aspetti generali e trasversali rispetto alle applicazioni. Fa parte dei dati della 
misurazione ufficiale. 

Il modello di geodati minimi «Punti fissi della misurazione ufficiale di categoria 3» ha i seguenti scopi: 

- ottenimento di geoinformazioni per le autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni, 
dell'economia, della scienza e di terzi, 

- La rappresentazione dei punti fissi nella misurazione ufficiale, 
- modifica completamente ricostruibile dei dati, 
- storicizzazione dei dati della misurazione ufficiale, 
- semplificazione dello scambio di dati, 
- la creazione e manutenzione della misurazione ufficiale. 

A questo scopo, il modello di geodati minimi deve soddisfare i seguenti requisiti: 

- I punti fissi della misurazione ufficiale di categoria 3 devono essere geograficamente correlati agli 
altri dati della misurazione ufficiale. 

- Deve essere possibile sviluppare i prodotti e gli estratti ufficiali prescritti dalla legge sulla base dei 
dati. 

- Gli oggetti dei dati sono identificabili tramite identificatori di oggetto chiari e stabili. 
- Le modifiche sono sempre completamente tracciabili. Ogni set di dati è collegato a un set di dati 

nella tabella di tenuta a giorno. 
- La manutenzione e la tenuta a giorno di questi punti fissi devono essere assicurate sulla base dei 

dati dei punti fissi di categoria 3 della misurazione ufficiale. 
- I dati dei punti fissi di categoria 3 della misurazione ufficiale supportano la valutazione delle 

condizioni di questi punti fissi sul campo. 
- I dati dei punti fissi di categoria 3 della misurazione catastale consentono di dimostrare che i punti 

fissi, i punti di confine e i punti di dettaglio soddisfano i requisiti qualitativi prescritti. 

https://www.cadastre-manual.admin.ch/it/manuale-misurazione-ufficiale
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3. Descrizione del modello 

3.1. Descrizione semantica 
Il lessico specialistico della misurazione ufficiale è reperibile in TERMDAT, la banca dati terminologica 
dell’Amministrazione federale (https://www.termdat.ch). TERMDAT è incentrato soprattutto sulla 
terminologia del diritto federale. 

3.2. Identificatore univoco di oggetto 
Gli oggetti dei dati «Punti fissi della misurazione ufficiale» possono essere identificati in modo univoco 
da un Universally Unique Identifier (UUID). 

3.3. Identificatore di oggetto specialistico 
L’identificazione specialistica dei punti fissi della misurazione ufficiale di categoria 3 avviene tramite la 
combinazione IdentAN / numero di punto. È quindi importante che i numeri di punto dei punti di 
controllo di categoria 3 della misurazione ufficiale siano univoci. I Cantoni disciplinano e assicurano 
che i numeri di punto siano univoci all'interno dell'unità da amministrare. 

3.4. Chiave utente 
Per i punti fissi planimetrici così come per quelli altimetrici, la chiave utente è costituita dagli attributi 
«IdentAN» e «Numero». 

https://www.termdat.ch/
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4. Struttura del modello: modello di dati concettuale 

4.1. Temi del modello 
Gli oggetti «Punti fissi della misurazione ufficiale di categoria 3» includono dati oggettivi e geometrie 
dei punti. Ogni punto fisso di categoria 3 è identificabile tramite la combinazione IdentAN / numero di 
punto. Oltre ai numeri di punto, alle coordinate e alle quote, vengono gestite anche le informazioni sulla 
qualità dei punti fissi.  

Tabella 1: Contenuto degli oggetti «Punti fissi della misurazione ufficiale di categoria 3» (PFP3 e punti fissi ausiliari 
nonché PFA3) 

PFP3 

Ogni oggetto è identificabile in modo univoco in base al capitolo 3.2 
Identificatore univoco di oggetto. I punti fissi planimetrici si distinguono in 
diverse categorie: 
- Punti fissi planimetrici di categoria 3 (PFP3) e 
- punti fissi ausiliari. 

I punti fissi planimetrici PFP3 sono contrassegnati da una materializzazione 
permanente sul campo. Il tipo di marcatura «non materializzato» è consentito 
esclusivamente per i punti fissi ausiliari. 

La registrazione e la gestione delle altezze dei punti fissi planimetrici PFP3 e 
dei punti fissi ausiliari è facoltativa. 

PFA3 
Ogni oggetto è identificabile in modo univoco in base al capitolo 3.2 
Identificatore univoco di oggetto. 
Il rilevamento e l’amministrazione delle coordinate e delle quote è obbligatorio. 

4.2. Diagramma delle classi UML 
Non è opportuno rappresentare i punti fissi della misurazione ufficiale di categoria 3 in un diagramma 
delle classi UML. I dati dei punti fissi planimetrici PFP3 rispettivamente dei punti fissi ausiliari sono 
riprodotti in un’unica classe, quelli dei punti fissi altimetrici PFA2 in un’altra classe. 

4.3. Catalogo degli oggetti 

4.3.1. Intervalli di valore (IV) 

Tabella 2: Intervallo di valori dell’attributo «GenerePFP» 

Valore Descrizione 

PFP3 Punto fisso planimetrico categoria 3 

punto_fisso_ausiliario Punto fisso planimetrico ausiliario. 
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Tabella 3: Intervallo di valori dell’attributo «GenereProtezione» 

Valore Descrizione 

senza_protezione Il punto fisso non è protetto. 

chiusino Il punto fisso è protetto tramite un chiusino. 

coperto Il punto fisso è coperto e si trova sotto il terreno. 

Tabella 4: Intervallo di valori dell’attributo «FunzionePuntoConfine» 

Valore Descrizione 

nessuna Il punto fisso non assume alcuna funzione di punto di confine. 

punto_confine Il punto fisso assume anche la funzione di punto di confine. 

punto_confine_giurisdizionale Il punto fisso assume anche la funzione di punto di confine e punto 
di confine giurisdizionale. 
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4.3.2. Classi e attributi 

Tabella 5: Attributi della classe «PFP3» (Cardinalità: 1= obbligatorio / 0..1 = opzionale) 

Nome dell’attributo Cardinalità Tipo di dati Definizione Requisiti 

IdentAN 1 Text*12 Parte della chiave utente.  

Numero 1 Text*12 Numero di punto.  

GenerePFP 1 IV GenerePFP Tipo di punto fisso.  

Geometria 1 Coord2 Coordinate di posizione del punto 
fisso PFP3 risp. del punto fisso 
ausiliario. 

Secondo il modello di dati «GeometryCHLV95_V2» del Model 
Repository «CHBase_Part1_GEOMETRY_V2.ili». 

GeometriaQuota 0..1 -200.000 .. 5000.000 Quota del punto fisso PFP3 risp. del 
punto fisso ausiliario. 

Non deve essere 0.000. 

Se è disponibile la «GeometriaQuota», sono da registrare i 
valori «PrecisioneQuota» e «EAffidabileQuota». 

PrecisionePlanimetrica 1 0.001 .. 7.000 Precisazione della posizione del 
punto fisso PFP3 risp. del punto fisso 
ausiliario. 

 

EAffidabilePlanimetria 1 BOOLEAN Posizione del punto fisso PFP3 risp. 
del punto fisso ausiliario. 

È «TRUE», quando la posizione del punto fisso PFP3 risp. del 
punto fisso ausiliario è registrata in modo affidabile. 

È «FALSE», quando la posizione del punto fisso PFP3 risp. del 
punto fisso ausiliario è determinata in modo inaffidabile. 

PrecisioneQuota 0..1 0.001 .. 7.000 Precisazione della quota del punto 
fisso PFP3 risp. del punto fisso 
ausiliario. 

Se viene registrata una «GeometriaQuota» per un punto fisso 
PFP3, è obbligatorio registrare un valore per l’attributo 
«PrecisioneQuota». Se non viene registrata nessuna 
«GeometriaQuota», non può essere registrata nemmeno una 
«PrecisioneQuota». 
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Nome dell’attributo Cardinalità Tipo di dati Definizione Requisiti 

EAffidabileQuota 0..1 BOOLEAN La quota del punto fisso PFP3 risp. 
del punto fisso ausiliario è affidabile. 

Se viene registrata una «GeometriaQuota» per un punto fisso 
PFP3 risp. del punto fisso ausiliario, è obbligatorio registrare un 
valore per l’attributo «EAffidabileQuota». Se non viene registrata 
nessuna «GeometriaQuota», non può essere registrato 
nemmeno un valore per «EAffidabileQuota». 

Segno 1 IV Materiale Materiale del punto fisso (secondo il 
documento «Principi di modellazione: 
Modello di dati della misurazione 
ufficiale DMAV»)?  

Il tipo di attributo «non materializzato» è consentito 
esclusivamente per i punti fissi ausiliari. 

GenereProtezione 0..1 IV GenereProtezione Attraverso quali misure è protetto il 
punto fisso PFP3, risp. il punto fisso 
ausiliario. 

 

FunzionePuntoConfine 1 IV 
FunzionePuntoConfine 

Il punto fisso ausiliario assume la 
funzione di punto di confine.  

In casi selezionati i punti fissi PFP3 
assumono la funzione di punto di 
confine o di punto di confine 
giurisdizionale. 

 

EVecchioCippoSpeciale 0..1 BOOLEAN Si tratta di un antico cippo di confine 
storico? 

Da inserire solo se nell'attributo «FunzionePuntoConfine» sono 
stati inseriti i valori «Punto di confine» o 
«punto_confine_giurisdizionale». 

È «TRUE» se si tratta di un vecchio punto di confine storico. 

È «FALSE» se non si tratta di un vecchio punto di confine 
storico. 

RevisioneAttiva 1 BOOLEAN Tipo di revisione del punto fisso 
PFP3. 

Solo i punti fissi PFP3 possono essere revisionati in modo 
attivo. 
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Nome dell’attributo Cardinalità Tipo di dati Definizione Requisiti 

È «TRUE», quando il punto fisso PFP3 è revisionato 
attivamente. 

È «FALSE», quando il punto fisso PFP3 non è revisionato 
attivamente. 

I punti fissi ausiliari non sono soggetti a revisione. 

OriSimbolo 0..1 0.0 .. 399.9 Orientamento del simbolo del punto 
fisso PFP3 risp. del punto fisso 
ausiliario per la rappresentazione su 
estratti analogici e digitali. 

Valore di default «0.0». 

PosizioneTesto 0..1 Struttura 
PosizioneTesto 

Posizione del testo del numero 
secondo il documento «Principi di 
modellazione: Modello di dati della 
misurazione ufficiale DMAV». 

Attributo strutturato secondo il documento «Principi di 
modellazione: Modello di dati della misurazione ufficiale 
DMAV». 
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Tabella 6: Attributi della classe «PFA3» (Cardinalità: 1= obbligatorio / 0..1 = opzionale) 

Nome dell’attributo Cardinalità Tipo di dati Definizione Requisiti 

IdentAN 1 Text*12 Parte della chiave utente.  

Numero 1 Text*12 Numero di punto.  

Geometria 1 Coord2 Coordinata planimetrica del punto fisso 
PFA3. 

Secondo il modello di dati 
«GeometryCHLV95_V2» del Model Repository 
«CHBase_Part1_GEOMETRY_V2.ili». 

GeometriaQuota 1 -200.000 .. 5000.000 Quota del punto fisso PFA3. Non deve essere 0.000. 

PrecisionePlanimetrica 1 0.001 .. 7.000 Precisione planimetrica del punto fisso 
PFA3. 

 

EAffidabilePlanimetria 1 BOOLEAN La posizione del punto fisso PFA3 è 
affidabile. 

È «TRUE», quando la posizione del punto fisso 
PFA3 è registrata in modo affidabile. 

È «FALSE», quando la posizione del punto 
fisso PFA3 è determinata in modo inaffidabile. 

PrecisioneQuota 1 0.001 .. 7.000 Precisione di quota del punto fisso PFA3.  

EAffidabileQuota 1 BOOLEAN La quota del punto fisso PFA3 è affidabile. È «TRUE», quando la posizione del punto fisso 
PFA3 è registrata in modo affidabile. 

È «FALSE», quando la posizione del punto 
fisso PFA3 è determinata in modo inaffidabile. 

PosizioneTesto 0..1 Struttura 
PosizioneTesto 

Posizione del testo del numero secondo il 
documento «Principi di modellazione: 
Modello di dati della misurazione ufficiale 
DMAV ». 

Attributo strutturato secondo il documento 
«Principi di modellazione: Modello di dati della 
misurazione ufficiale DMAV». 
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5. Tenuta a giorno 

I «Punti fissi di categoria 3 della misurazione ufficiale» non hanno alcun effetto giuridico e non sono 
registrati come elementi in progetto. Sono pertanto soggetti al concetto di tenuta a giorno di una 
semplice modifica di stato. 

Il concetto di tenuta a giorno dei punti fissi della misurazione ufficiale è descritto nel documento 
«Principi di modellazione: Modello di geodati della misurazione ufficiale DMAV». 
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6. Modello di rappresentazione 
Tabella 7: Rappresentazione degli oggetti della classe «PFP3» 

Denominazione Condizione Simbolo Descrizione in scala 1:1’000 

PFP3 come punto di confine 
giurisdizionale 
Termine con cippo o Termine 
artificiale 

«GenerePFP» = PFP3 

«FunzionePuntoConfine» = Punto di confine 
giurisdizionale 

«Segno» = {termine con cippo, Termine artificiale} 

T Simbolo Cadastra (T) 
Diametro interno 1.4 mm 
Diametro medio 2.4 mm 
Diametro esterno 3.4 mm 

Tipo di linea continuo  
Spessore del tratto 0.2 mm 

Colore RGB: 0,0,0 

PFP3 come punto di confine 
giurisdizionale 
Bollone 

«GenerePFP» = PFP3 

«FunzionePuntoConfine» = Punto di confine 
giurisdizionale 

«Segno» = bollone 

U Simbolo Cadastra (U) 
Diametro interno 1.0 mm 
Diametro medio 2.4 mm 
Diametro esterno 3.4 mm 

Tipo di linea continuo 
Spessore del tratto 0.2 mm 

Colore RGB: 0,0,0 

PFP3 come punto di confine 
giurisdizionale 
Tubo o palo 

«GenerePFP» = PFP3 

«FunzionePuntoConfine» = Punto di confine 
giurisdizionale 

«Segno» = {tubo, palo} 

V Simbolo Cadastra (V) 
Diametro interno 0.8 mm 
Diametro medio 2.4 mm 
Diametro esterno 3.4 mm 

Tipo di linea continuo 
Spessore del tratto 0.2 mm 

Colore RGB: 0,0,0 
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Denominazione Condizione Simbolo Descrizione in scala 1:1’000 

PFP3 come punto di confine 
giurisdizionale 
Croce 

«GenerePFP» = PFP3 

«FunzionePuntoConfine» = Punto di confine 
giurisdizionale 

«Segno» = croce 

W Simbolo Cadastra (W) 
Diametro interno 0.8 mm 
Diametro medio 2.4 mm 
Diametro esterno 3.4 mm 
Lunghezza del tratto 1.6 mm 

Tipo di linea continuo 
Spessore del tratto 0.2 mm 

Colore RGB: 0,0,0 

Punto fisso ausiliario come 
punto di confine 
giurisdizionale 
Termine con cippo o termine 
artificiale 

«GenerePFP» = Punto fisso ausiliario 

«FunzionePuntoConfine» = Punto di confine 
giurisdizionale 

«Segno» = {termine con cippo, termine artificiale} 

P Simbolo Cadastra (P) 
Diametro interno 1.4 mm 
Diametro esterno 3.4 mm 

Tipo di linea continuo  
Spessore del tratto 0.2 mm 

Colore RGB: 0,0,0 

Punto fisso ausiliario come 
punto di confine 
giurisdizionale 
Bollone 

«GenerePFP» = Punto fisso ausiliario 

«FunzionePuntoConfine» = Punto di confine 
giurisdizionale 

«Segno» = bollone 

Q Simbolo Cadastra (Q) 
Diametro interno 1.0 mm 
Diametro esterno 3.4 mm 

Tipo di linea continuo 
Spessore del tratto 0.2 mm 

Colore RGB: 0,0,0 
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Denominazione Condizione Simbolo Descrizione in scala 1:1’000 

Punto fisso ausiliario come 
punto di confine 
giurisdizionale 
Tubo o palo 

«GenerePFP» = Punto fisso ausiliario 

«FunzionePuntoConfine» = Punto di confine 
giurisdizionale 

«Segno» = {tubo, palo} 

R Simbolo Cadastra (R) 
Diametro interno 0.8 mm 
Diametro esterno 3.4 mm 

Tipo di linea continuo 
Spessore del tratto 0.2 mm 

Colore RGB: 0,0,0 

Punto fisso ausiliario come 
punto di confine 
giurisdizionale 
Croce 

«GenerePFP» = Punto fisso ausiliario 

«FunzionePuntoConfine» = Punto di confine 
giurisdizionale 

«Segno» = croce 

S Simbolo Cadastra (S) 
Diametro interno 0.8 mm 
Diametro esterno 3.4 mm 
Lunghezza del tratto 1.6 mm 

Tipo di linea continuo 
Spessore del tratto 0.2 mm 

Colore RGB: 0,0,0 

Punto fisso ausiliario come 
punto di confine 
giurisdizionale 
Non materializzato o altri 

«GenerePFP» = Punto fisso ausiliario 

«FunzionePuntoConfine» = Punto di confine 
giurisdizionale 

«Segno» = {non materializzato, altro} 
 

Simbolo Cadastra (X) 
Diametro Punkt 0.4 mm 
Diametro esterno 3.4 mm 

Tipo di linea continuo 
Spessore del tratto 0.2 mm 

Colore RGB: 0,0,0 

PFP3  
Termine con cippo o termine 
artificiale 

«GenerePFP» = PFP3 

«FunzionePuntoConfine» = {Nessuna, punto di 
confine} 

«Segno» = {termine con cippo, termine artificiale} 

J Simbolo Cadastra (J) 
Diametro interno 1.4 mm 
Diametro esterno 2.4 mm 

Tipo di linea continuo 
Spessore del tratto 0.2 mm 

Colore RGB: 0,0,0 
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Allegato A File di modello INTERLIS 
Modello di dati: https://models.geo.admin.ch/V_D/DMAV_FixpunkteAVKategorie3_V1_1.ili 

https://models.geo.admin.ch/V_D/DMAV_FixpunkteAVKategorie3_V1_1.ili

