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1. Introduzione 

Per una comprensione completa di questa documentazione, il documento «Principi di modellazione: 
Modello di dati della misurazione ufficiale DMAV» è rilevante e deve essere consultato: 

Gli atti legislativi e le norme relativi alla misurazione ufficiale sono elencati in modo esaustivo nel 
manuale per gli specialisti del sistema catastale svizzero: 
https://www.cadastre-manual.admin.ch/it/manuale-misurazione-ufficiale. 

1.1. Introduzione alla tematica 
Il modello di geodati minimi «Confini giurisdizionali della misurazione ufficiale» costituisce una parte del 
set di geodati di base della misurazione ufficiale e descrive le specifiche proprietà di questo modello di 
geodati. La presente documentazione integra il documento «Principi di modellazione: Modello di dati 
della misurazione ufficiale DMAV». 

I confini cantonali, distrettuali e comunali, che per definizione sono di competenza dei Cantoni, sono 
gestiti nel modello di geodati minimi «Confini giurisdizionali della misurazione ufficiali». Insieme al 
confine di Stato e ai confini di immobile, i confini cantonali, distrettuali e comunali sono legati tra loro da 
una stretta relazione gerarchica. Questa relazione è descritta nel documento «Principi di modellazione: 
Modello di geodati della misurazione ufficiale DMAV». 

- Il confine comunale descrive il territorio giurisdizionale del comune politico. È costituito da dati 
oggettivi e da almeno una geometria di superficie o da almeno una sezione di confine. 

- Il confine distrettuale descrive il territorio giurisdizionale del distretto. È costituito da dati oggettivi 
e da almeno una sezione di confine. Il confine del distretto è identico al confine comunale in termini 
di posizione. 

- Il confine cantonale descrive il territorio giurisdizionale del Cantone. È costituito da dati oggettivi e 
da almeno una sezione di confine. I confini cantonali e comunali sono identici in termini di 
posizione. 

1.2. Creazione e gestione dei dati 
I confini giurisdizionali definiscono i territori giurisdizionali delle corrispondenti corporazioni di diritto 
pubblico. Il confine cantonale serve a designare il Cantone responsabile dell’esecuzione della 
misurazione ufficiale. I confini comunali definiscono l'unità geografica della misurazione ufficiale da 
amministrare in conformità ai requisiti di legge. 

I territori giurisdizionali sono generalmente definiti e documentati di conseguenza dalle corporazioni di 
diritto pubblico interessate. Va notato che i confini giurisdizionali sono congruenti con il confine di Stato 
e, nelle aree misurate, con i confini di immobile. 

Le modifiche al confine di Stato e ai confini di immobile comportano modifiche ai confini giurisdizionali. 

https://www.cadastre-manual.admin.ch/it/manuale-misurazione-ufficiale
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1.3. Relazione con altri dati e sistemi 
Ogni confine giurisdizionale attraversa punti di confine giurisdizionali. I modelli di geodati minimi 
elencati nella Figura 1 gestiscono i punti di confine giurisdizionali. 

Figura 1: Relazione con ulteriori dati 

228.3
Confini giurisdizionali della 

misurazione ufficiale

228.4
Fondi

228.2
Punti fissi della misurazione 

ufficiale di categoria 3

Punto di confine
Punto di confine

39
Conifi giurisdizionali della 

misurazione nationale

Confini giurisdizionli

Confine di bene immobile

 
I punti fissi planimetrici della misurazione catastale di categoria 3 (PFP3 e punti fissi ausiliari) e i punti 
di confine di bene immobili possono fungere da punti di confine giurisdizionali e quindi definire i punti di 
supporto della geometria dei confini giurisdizionali della misurazione ufficiale. I confini giurisdizionali 
della misurazione ufficiale sono identici alle sezioni di confine del confine di Stato e dei confini di bene 
immobile. 

1.4. Link  
Il set di geodati descritto è documentato anche nel catalogo di metadati geocat.ch. Il modello 
concettuale testuale di dati è pubblicato come file INTERLIS nel registro dei modelli dei dati 
dell’Infrastruttura federale di dati geografici. 
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2. Basi per la modellazione 

2.1. Informazioni esistenti 
Non esistono requisiti legali specifici che regolino la modellazione del set di dati in modo più 
dettagliato. 

La struttura dei dati «confini giurisdizionali della misurazione ufficiale» deriva dai dati della misurazione 
ufficiale attualmente disponibili. Essa contiene le informazioni minime necessarie per l'organizzazione 
della misurazione ufficiale. 

2.2. Condizioni tecniche 
Questo modello di geodati minimi utilizza i moduli di base della Confederazione CHBase, i quali 
definiscono gli aspetti generali e trasversali rispetto alle applicazioni. Fa parte dei dati della 
misurazione ufficiale. 

Il modello di geodati minimi «confini giurisdizionali della misurazione ufficiale» ha i seguenti scopi: 

- La base per l'ottenimento di geoinformazioni per le autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei 
Comuni, dell'economia, della scienza e di terzi, 

- tracciamento completo delle variazioni di stato, 
- storicizzazione dei dati della misurazione ufficiale, 
- semplificazione dello scambio di dati, 
- creazione e manutenzione della misurazione ufficiale, 
- definizione di unità amministrative, responsabilità e competenze per l'esercizio della misurazione 

ufficiale. 

In aggiunta, il modello di geodati minimi deve soddisfare i seguenti requisiti: 

- I confini giurisdizionali devono essere geograficamente correlati agli altri dati della misurazione 
ufficiale. 

- Deve essere possibile sviluppare i prodotti e gli estratti ufficiali prescritti dalla legge sulla base dei 
dati. 

- Gli oggetti dei dati sono identificabili tramite identificatori di oggetto chiari e stabili.  
- Le modifiche sono sempre completamente tracciabili. Ogni set di dati è collegato a un set di dati 

nella tabella di tenuta a giorno.  
- Le sezioni di confine possono essere utilizzate per ricavare aree che rappresentano le unità 

amministrative di Comuni, distretti e Cantoni senza lacune o sovrapposizioni.  
- I dati «confini giurisdizionali della misurazione ufficiale» servono come base per l'aggiornamento del 

set di dati «swissBOUNDARIES3D» dell'Ufficio federale di topografia swisstopo. 
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3. Descrizione del modello 

3.1. Descrizione semantica 
Il lessico specialistico della misurazione ufficiale è reperibile in TERMDAT, la banca dati terminologica 
dell’Amministrazione federale (https://www.termdat.ch). TERMDAT è incentrato soprattutto sulla 
terminologia del diritto federale. 

3.2. Identificatore univoco di oggetto 
Gli oggetti dei dati «confini giurisdizionali della misurazione ufficiale» possono essere identificati in 
modo univoco da un Universally Unique Identifier (UUID). 

3.3. Identificatore di oggetto specialistico 
Gli oggetti dei dati «confini giurisdizionali della misurazione ufficiale» sono identificati dal punto di vista 
specialistico dalla loro delimitazione geografica e dalla loro posizione. 

https://www.termdat.ch/
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4. Struttura del modello: modello di dati concettuale 

4.1. Temi del modello 
Gli oggetti «confini giurisdizionali della misurazione ufficiale» comprendono dati specialistici, geometrie 
di linee o superfici. 

Figura 2: Struttura dell'oggetto «Confine comunale». 

Comune

Confine comunale Parte del confine 
comunale progetto

 
Gli oggetti delle classi «sezione di confine distrettuale» e «sezione di confine cantonale» sono 
rappresentati ciascuno in una tabella. Si rinuncia pertanto a una rappresentazione strutturale degli 
oggetti. 

Tabella 1: Significato delle componenti 

Comune 

L'oggetto «Comune» contiene il nome ufficiale del Comune e il 
numero del Comune assegnato dall'UST. 
A un oggetto «Comune» è assegnato almeno un oggetto della classe 
«ConfineComunale» o «ParteConfineComunaleProg». Non è 
consentita una forma mista di relazioni con oggetti della classe 
«ConfineComunale» e «ParteConfineComunaleProg». 

Confine comunale 
Se i dati dell'unità della misurazione ufficiale da amministrare sono 
disponibili in modo completo, il confine comunale deve essere gestito 
come geometria di superficie nella classe «ConfineComunale». 

Parte del confine 
comunale proiettata 

Se il confine comunale è definito da singole sezioni, deve essere 
inserito nella classe «ParteConfineComunaleProg». Non appena i dati 
dell'unità della misurazione ufficiale da amministrare sono disponibili 
in modo completo, l’amministrazione della geometria ha luogo nella 
classe «ConfineComunale». 

Parte di confine di 
distretto 

La parte di confine distrettuale corrono lungo il confine comunale e si 
estendono lungo l'unità di misurazione della misurazione ufficiale da 
amministrare. 

Parte di confine 
cantonale 

La parte di confine cantonale corrono lungo il confine comunale e si 
estendono lungo l'unità di misurazione della misurazione ufficiale da 
amministrare. 
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4.2. Diagramma delle classi UML 

Figura 3: Diagramma delle classi UML «ConfineComunale» 

Comune

Nome

ConfineComunale

Geometria (superficie)
Contestato

ParteConfineComunaleProg

Geometria (polilinea)

1 1

0 .. * 0 .. *

NumeroUFS
Fittizio

Fittizio

Provvisorio
NonPresciato

  

Non è opportuno rappresentare le sezioni di confine distrettuale e cantonale in un diagramma delle 
classi UML. Questi dati vengono riprodotti in un’unica classe. 

4.3. Catalogo degli oggetti 

4.3.1. Intervalli di valore (IV) 

Tabella 2: Intervallo di valori dell’attributo «Validità» 

Valore Descrizione 

in_vigore La superficie del Comune o la sezione di confine è legalmente valida e riflette la 
situazione legalmente valida. 

contestato La nuova superficie del Comune o la nuova sezione di confine è contestato. 

provvisorio Il confine giurisdizionale è definito, ma non in forma qualitativamente sufficiente. 

non_precisato Pseudo-terminazione di un confine giurisdizionale (ad esempio, se il confine 
giurisdizionale attraversa un lago). 
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4.3.2. Classi e attributi 

Tabella 3: Attributi della classe «Comune» (Cardinalità: 1= obbligatorio / 0..1 = opzionale) 

Nome dell’attributo Cardinalità Tipo di dati Definizione Requisiti 

Nome 1 Text*60 Denominazione ufficiale del 
Comune. 

 

NumeroUFS 1 CHMunicipalityCode Numero del Comune secondo 
l'Ufficio federale di statistica 
(UST). 

Secondo il modello di dati «CHAdminCodes_V1» del Model 
Repository 
«CHBase_Part4_ADMINISTRATIVEUNITS_V1.ili». 

Fittizio 1 BOOLEAN Serve a distinguere se i dati sono 
utilizzati per colmare le lacune 
nella definizione capillare del 
confine comunale. 

Valore di default «FALSE». 

Valore predefinito "FALSO". 
 
È «TRUE» se è registrato «TRUE» anche nell'attributo 
«Fittizio» della classe «ConfineComunale» 

Tabella 4: Attributi della classe «ConfineComunale» (Cardinalità: 1= obbligatorio / 0..1 = opzionale) 

Nome dell’attributo Cardinalità Tipo di dati Definizione Requisiti 

Geometria 1 SURFACE WITH 
(STRAIGHTS, 
ARCS) VERTEX 
Coord2 WITHOUT 
OVERLAPS > 0.002 

Surface, composta da rette e archi. 
Le sovrapposizioni nella 
definizione della superficie non 
devono essere superiori a 2 mm. 

Secondo il modello di dati «GeometryCHLV95_V2» del 
Model Repository «CHBase_Part1_GEOMETRY_V2.ili». 

I confini comunali attribuiti come validi soddisfano le 
condizioni di coerenza dei dati geometrici di tipo «AREA» 
(cfr. documento «Principi di modellazione: Modello di dati 
della misurazione ufficiale DMAV»)? 

Solo i punti PFP3 (compresi i punti fissi ausiliari) e i punti di 
confine attribuiti come punti di confine giurisdizionale sono 
ammessi come punti di supporto per la geometria. 
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Nome dell’attributo Cardinalità Tipo di dati Definizione Requisiti 

Contestato 0..1 MultiLine Parte del confine comunale 
contestato. 

Secondo il modello di dati «GeometryCHLV95_V2» del 
Model Repository «CHBase_Part1_GEOMETRY_V2.ili». 

La geometria di questa linea corre lungo il confine comunale 
contestato ed è congruente nel tratto contestato. 

Provvisorio 0..1 MultiLine Parte del confine comunale 
provvisoriamente (le sezioni sono 
disponibili in forma 
qualitativamente insufficiente). 

Secondo il modello di dati «GeometryCHLV95_V2» del 
Model Repository «CHBase_Part1_GEOMETRY_V2.ili». 

La geometria di questa linea corre lungo il confine comunale 
provvisoriamente ed è congruente nel tratto 
provvisoriamente. 

NonPrecisato 0..1 MultiLine Parte del confine comunale non 
definito (pseudo-confini). 

Secondo il modello di dati «GeometryCHLV95_V2» del 
Model Repository «CHBase_Part1_GEOMETRY_V2.ili». 

La geometria di questa linea corre lungo il confine non 
definito ed è congruente nel trattp non precisato. 

Fittizio 1 BOOLEAN Serve a distinguere se i dati sono 
utilizzati per colmare le lacune 
nella definizione capillare del 
confine comunale. 

Valore di default «FALSE». 

È «TRUE» se è registrato «TRUE» anche nell'attributo 
«Fittizio» della classe «Comune» 

Tabella 5: Attributi della classe «ParteConfineComunaleProg» (Cardinalità: 1= obbligatorio / 0..1 = opzionale) 

Nome dell’attributo Cardinalità Tipo di dati Definizione Requisiti 

Geometria 1 Line Polyline composta da rette e archi. Secondo il modello di dati «GeometryCHLV95_V2» del 
Model Repository «CHBase_Part1_GEOMETRY_V2.ili». 

Solo i punti PFP3 (compresi i punti fissi ausiliari) e i punti di 
confine attribuiti come punti di confine giurisdizionale sono 
ammessi come punti di supporto per la geometria. 
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Tabella 6: Attributi della classe «ParteConfineDistrettuale» 

Nome dell’attributo Cardinalità Tipo di dati Definizione Requisiti 

Geometria 1 Line Polyline composta da rette e archi. Secondo il modello di dati «GeometryCHLV95_V2» del 
Model Repository «CHBase_Part1_GEOMETRY_V2.ili». 

Solo i punti PFP3 (compresi i punti fissi ausiliari) e i punti di 
confine attribuiti come punti di confine giurisdizionale sono 
ammessi come punti di supporto per la geometria. 

Validita 1 IV Validita Validità della sezione di confine 
distrettuale. 

 

Tabella 7: Attributi della classe «ParteConfineCantonale» 

Nome dell’attributo Cardinalità Tipo di dati Definizione Requisiti 

Geometria 1 Line Polyline composta da rette e archi. Secondo il modello di dati «GeometryCHLV95_V2» del 
Model Repository «CHBase_Part1_GEOMETRY_V2.ili». 

Solo i punti PFP3 (compresi i punti fissi ausiliari) e i punti di 
confine attribuiti come punti di confine giurisdizionale sono 
ammessi come punti di supporto per la geometria. 

Validita 1 IV Validita Validità della sezione di confine 
cantonale. 
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5. Tenuta a giorno 

La tenuta a giorno dei confini giurisdizionali coincide generalmente con l'aggiornamento di immobili ed 
è vincolata da requisiti legali. Gli oggetti presenti nei dati «Confini giurisdizionali della misurazione 
ufficiale» devono essere aggiornati secondo i principi di una mutazione avente efficacia giuridica. 

Le modifiche con effetto giuridico sono descritte dettagliatamente nel documento «Principi di 
modellazione: Modello di geodati della misurazione ufficiale DMAV» 
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6. Modello di rappresentazione 

La denominazione del tipo di linea (come continuo, punteggiato, interrotto1, interrotto2, interrotto3, 
interrotto4, misto1 e misto2) si riferisce alla direttiva «Darstellungsmodell für den Plan für das 
Grundbuch gemäss Geodatenmodell DMAV Version 1.0». 

Tabella 8: Rappresentazione degli oggetti della classe «Tratto di confine cantonale» 

Denominazione Condizione Simbolo Descrizione in scala 1:1’000 

Parte di confine 
cantonale in vigore 

«Validita» = 
in_vigore 

 Simbolo Cadastra (4) 
Confine cantonale 
Lo spazio intermedio risulta dal 
simbolo Cadastras. 

Colore RGB 
Oggetto progettato 255,0,0 
Oggetto reale 0,0,0 

Parte di confine 
cantonale provvisorio, 
contestato o non 
precisato 

«Validita» = 
{provvisorio, 
contestato, 
non_precisato} 

 Simbolo Cadastra 13 pt (4) 
Confine cantonale 
Lo spazio intermedio risulta dal 
simbolo Cadastras. 

Colore RGB 
Oggetto progettato 255,0,0 
Oggetto reale 0,0,0 

Tabella 9: Rappresentazione degli oggetti della classe «Tratto di confine distrettuale» 

Denominazione Condizione Simbolo Descrizione in scala 1:1’000 

Parte di confine di 
distretto in vigore 

«Validita» = 
in_vigore 

 Linea 
Lunghezza del tratto 1 3.5 mm 
Spazio 1.0 mm 
Lunghezza del tratto 2 1.0 mm 
Spazio 1.0 mm 
Lunghezza del tratto 3 1.0 mm 
Spazio 1.0 mm 
Spessore del tratto 0.4 mm 

Colore RGB 
Oggetto progettato 255,0,0 
Oggetto reale 0,0,0 
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Denominazione Condizione Simbolo Descrizione in scala 1:1’000 

Parte di confine di 
distretto provvisorio, 
contestato o non 
precisato 

«Validita» = 
{provvisorio, 
contestato, 
non_precisato} 

 Linea 
Lunghezza del tratto 1 3.5 mm 
Spazio 1.0 mm 
Lunghezza del tratto 2 1.0 mm 
Spazio 1.0 mm 
Lunghezza del tratto 3 1.0 mm 
Spazio 1.0 mm 
Spessore del tratto 0.3 mm 

Colore RGB 
Oggetto progettato 255,0,0 
Oggetto reale 0,0,0 

 

Devono essere rappresentati esclusivamente i confini comunali con l'attributo «Fittizio» = FALSE. 

Tabella 10: Rappresentazione degli oggetti della classe «confine comunale» 

Denominazione Condizione Simbolo Descrizione in scala 1:1’000 

Confine 
comunale in 
vigore 

«Contestato» = 
senza MultiLine 
congruente 

 Linea 
Lunghezza del tratto 1 3.5 mm 
Spazio 1.0 mm 
Lunghezza del tratto 2 1.0 mm 
Spazio 1.0 mm 
Spessore del tratto 0.4 mm 

Colore RGB 
Oggetto progettato 255,0,0 
Oggetto reale 0,0,0 

Confine 
comunale 
controverso 

«Contestato» = con 
MultiLine 
congruente  

 Linea 
Lunghezza del tratto 1 3.5 mm 
Spazio 1.0 mm 
Lunghezza del tratto 2 1.0 mm 
Spazio 1.0 mm 
Spessore del tratto 0.3 mm 

Colore RGB 
Oggetto progettato 255,0,0 
Oggetto reale 0,0,0 
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Allegato A File di modello INTERLIS 
Modello di dati: https://models.geo.admin.ch/V_D/DMAV_HoheitsgrenzenAV_V1_0.ili 
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