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1. Introduzione 

Per una comprensione completa di questa documentazione, il documento «Principi di modellazione: 
Modello di dati della misurazione ufficiale DMAV» è rilevante e deve essere consultato: 

Gli atti legislativi e le norme relativi alla misurazione ufficiale sono elencati in modo esaustivo nel 
manuale per gli specialisti del sistema catastale svizzero: 
https://www.cadastre-manual.admin.ch/it/manuale-misurazione-ufficiale. 

1.1. Introduzione alla tematica  
Il modello di geodati minimi «Spostamenti di terreno permanenti» costituisce una parte del set di 
geodati di base della misurazione ufficiale e descrive le specifiche proprietà di questo modello di 
geodati. La presente documentazione integra il documento «Principi di modellazione: Modello di dati 
della misurazione ufficiale DMAV». 

1.2. Creazione e gestione dei dati 
L'art. 668 capoverso 2 CC1 prevede che in caso di contraddizione tra la delimitazione sul fondo stesso 
e il piano per il registro fondiario, si presume la correttezza del piano per il registro fondiario. Il 
capoverso 3 invalida questa affermazione per la proprietà fondiaria situata in aree designate dai 
rispettivi Cantoni con spostamenti di terreno permanenti. I dati «spostamenti di terreno permanenti» 
contribuiscono a stabilire i criteri in base ai quali viene documentata e garantita la delimitazione della 
proprietà fondiaria. 

Non esistono requisiti legali specifici per la strutturazione dei dati «spostamenti di terreno permanenti». 

1.3. Relazione con altri dati e sistemi 
Le Raccomandazioni «Trattamento degli spostamenti di terreno permanenti nella misurazione 
ufficiale»2 propongono i criteri in base ai quali le aree con spostamenti di terreno permanenti vengono 
delimitate e quindi registrate come geodati di base. Le aree con spostamenti di terreno permanenti 
designate e approvate dal Cantone comportano un'annotazione nel registro fondiario per il fondo 
interessato. Poiché questa annotazione è valida per principio all'intero fondo, i perimetri delle aree con 
spostamenti di terreno permanenti devono essere definiti a livello di particella. 

La notifica all'ufficio del registro fondiario competente dell'annotazione dello spostamento di terreno 
permanente viene solitamente effettuata tramite un'interfaccia standardizzata (eCH0131). 

1.4. Link  
Il set di dati descritto è documentato anche nel catalogo di metadati geocat.ch. Il modello concettuale 
testuale di dati è pubblicato come file INTERLIS nel registro dei modelli dei dati dell’Infrastruttura 
federale di dati geografici. 

 
1 Codice civile svizzero (RS 210) 
2Conferenza dei servizi cantonali del catasto CSCC, 2004. 

https://www.cadastre-manual.admin.ch/it/manuale-misurazione-ufficiale
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2. Basi per la modellazione 

2.1. Informazioni esistenti 
Sulla base degli atti legislativi in vigore relativi alla misurazione ufficiale, vengono emanate prescrizioni 
sull'esecuzione della misurazione ufficiale e sulla sua pubblicazione.  

I requisiti legali specialistici che regolano la modellazione del set di dati in modo più dettagliato sono 
elencati in modo esaustivo nel Manuale Misurazione ufficiale. 

2.2. Condizioni tecniche 
Il modello di geodati minimi utilizza i moduli di base della Confederazione CHBase, i quali definiscono 
gli aspetti generali e trasversali rispetto alle applicazioni. Fa parte integrale dei dati della misurazione 
ufficiale. 

Il modello di geodati minimi «Spostamenti di terreno permanenti» ha i seguenti scopi: 

- l'ottenimento di geoinformazioni per le autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni, 
dell'economia, della scienza e di terzi, 

- tracciamento completo delle variazioni di stato, 
- storicizzazione dei dati della misurazione ufficiale, 
- la rappresentazione della copertura del suolo nella misurazione ufficiale, 
- semplificazione dello scambio di dati, 
- creazione e manutenzione della misurazione ufficiale, 
- demarcazione delle aree con spostamento di terreno permanente e relative istruzioni di lavoro, 
- registrazione dell’annotazione «spostamento di terreno permanente» nel registro fondiario. 

A tal fine, il modello di geodati minimi deve soddisfare i seguenti requisiti: 

- Gli spostamenti di terreno permanenti devono essere geograficamente correlati agli altri dati della 
misurazione ufficiale. 

- Deve essere possibile sviluppare i prodotti e gli estratti ufficiali prescritti dalla legge sulla base dei 
dati. 

- Gli oggetti dei dati sono identificabili tramite identificatori di oggetto chiari e stabili. 
- Le modifiche sono sempre completamente tracciabili. Ogni set di dati è collegato a un set di dati 

nella tabella di tenuta a giorno. 
- I dati «spostamenti di terreno permanenti» devono essere registrati per principio a livello parcellare. 

https://www.cadastre-manual.admin.ch/it/manuale-misurazione-ufficiale
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3. Descrizione del modello 

3.1. Descrizione semantica 
Il lessico specialistico della misurazione ufficiale è reperibile in TERMDAT, la banca dati terminologica 
dell’Amministrazione federale (https://www.termdat.ch). TERMDAT è incentrato soprattutto sulla 
terminologia del diritto federale. 

3.2. Identificatore univoco di oggetto 
Gli oggetti dei dati «spostamenti di terreno permanenti» possono essere identificati in modo univoco da 
un Universally Unique Identifier (UUID). 

3.3. Identificatore di oggetto specialistico 
Gli oggetti dei dati «spostamenti di terreno permanenti» sono identificati dal punto di vista specialistico 
dalla loro delimitazione geografica e dalla loro posizione. 

3.4. Chiave utente 
La chiave di utilizzo è composta dagli attributi «IdentAN» e «Identificatore». 

 

https://www.termdat.ch/
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4. Struttura del modello: modello di dati concettuale 

4.1. Temi del modello 
Gli oggetti «spostamenti di terreno permanenti» comprendono dati specialistici e geometrie di 
superficie. Gli oggetti della classe «spostamento di terreno permanente» sono rappresentati ciascuno 
in una tabella. Si rinuncia pertanto a una rappresentazione strutturale degli oggetti. 

4.2. Diagramma delle classi UML 
Non è opportuno rappresentare gli spostamenti di terreno permanenti in un diagramma delle classi 
UML. I dati degli spostamenti di terreno permanenti sono rappresentati in un'unica classe. 

4.3. Catalogo degli oggetti 

4.3.1. Intervalli di valore (IV) 

Per il modulo «spostamenti di terreno permanente» non sono previsti intervalli di valori specifici. 
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4.3.2. Classi e attributi 

Tabella 1: Attributi della classe «SpostamentiDiTerrenoPermanenti» (Cardinalità: 1= obbligatorio / 0..1 = opzionale) 

Nome dell’attributo Cardinalità Tipo di dati Definizione Requisiti 

IdentAN 1 Text*12 Parte della chiave utente.  

Identificatore 1 Text*12 p. es. numero del dossier 
tecnico. 

 

Descrizione 0..1 Text*60 Designazione più precisa del 
perimetro con spostamento di 
terreno permanente. 

 

Geometria 1 SURFACE WITH 
(STRAIGHTS, 
ARCS) VERTEX 
Coord2 WITHOUT 
OVERLAPS > 0.002 

Costituita da archi e linee. Le 
sovrapposizioni nella definizione 
della superficie non devono 
essere superiori a 2 mm. 

Secondo il modello di dati «GeometryCHLV95_V2» del 
Model Repository «CHBase_Part1_GEOMETRY_V2.ili». 

PosizioneTesto 0..1 Struttura 
PosizioneTesto 

Posizione del testo della 
descrizione in conformità al 
documento «Principi di 
modellazione: Modello di dati 
della misurazione ufficiale 
DMAV». 

Attributo strutturato in conformità al documento «Principi 
di modellazione: Modello di dati della misurazione 
ufficiale DMAV». 
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5. Tenuta a giorno 

La designazione delle aree con spostamenti di terreno permanenti comporta l'effetto legale della loro 
annotazione nel registro fondiario per i fondi interessati dopo che il deposito pubblico è andato a buon 
fine. La tenuta a giorno di questi set di dati si basa sulla procedura per le modifiche con effetto legale. 

La tenuta a giorno è descritta nel documento «Principi di modellazione: Modello di geodati della 
misurazione ufficiale DMAV». 
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6. Modello di rappresentazione 

La denominazione del tipo di linea (come continuo, punteggiato, interrotto1, interrotto2, interrotto3, 
interrotto4, misto1 e misto2) si riferisce alla direttiva «Darstellungsmodell für den Plan für das 
Grundbuch gemäss Geodatenmodell DMAV Version 1.0». 

Tabella 2: Rappresentazione in bianco e nero degli oggetti della classe «SposamentoTerranoPermanente» 

Denominazione Simbolo Descrizione in scala 1:1’000 

Testo informativo 

 

Testo 
«Area soggetta a sposamenti 
di terreno permanenti e con 
effetto limitato del piano sul 
registro fondiario, art. 660a e 
668, lett. 3 CC.» 
Corpo degli scritti 11 pt 
Fonte di caratteri normale 

Colore Testo RGB 
Oggetto progettato 255,0,0 
Oggetto reale 0,0,0 

Bordo 
Tipo di linea tratto continuo 
Spessore del tratto 0.2 mm 

Colore Bordo RGB 
Oggetto progettato 255,0,0 
Oggetto reale 102,102,102 
Riempimento 255,255,255 

 
Spostamento di 
terreno 
permanente 

 

Tipo di linea tratto continuo 
Spessore del tratto 10.0 mm 
(fasciatura interna, ovvero la 
fasciatura si trova interamente 
all'interno del perimetro) 

Colore RGB 
Oggetto progettato 255,0,0 
Oggetto reale 102,102,102 

 

 

  

 
Area soggetta a sposamenti di 

terreno permanenti e con effetto 
limitato del piano sul registro 

fondiario, art. 660a e 668, lett. 3 CC. 
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Tabella 3: Rappresentazione a colori degli oggetti della classe «SposamentoTerranoPermanente» 

Denominazione Simbolo Descrizione in scala 1:1’000 

Testo informativo 

 
 

 

Testo 
«Area soggetta a sposamenti 
di terreno permanenti e con 
effetto limitato del piano sul 
registro fondiario, art. 660a e 
668, lett. 3 CC» 
Corpo degli scritti 11 pt 
Fonte di caratteri normale 

Colore testo RGB 
Oggetto progettato 255,0,0 
Oggetto reale 0,0,0 

Bordo 
Tipo di linea continuo 
Spessore del tratto 0.2 mm 

Colore Bordo RGB 
Oggetto progettato 255,0,0 
Oggetto reale 255,182,25 
Riempimento 255,255,255. 

Spostamento di 
terreno 
permanente  

Tipo di linea continuo 
Spessore del tratto 10.0 mm 
(fasciatura interna, ovvero la 
fasciatura si trova interamente 
all'interno del perimetro) 

Colore RGB: 
Oggetto progettato: 255,0,0 
Oggetto reale 255,182,25 

 

 

Area soggetta a sposamenti di 
terreno permanenti e con effetto 

limitato del piano sul registro 
fondiario, art. 660a e 668, lett. 3 CC. 
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Allegato A File di modello INTERLIS 
Modello dei dati: https://models.geo.admin.ch/V_D/DMAV_DauerndeBodenverschiebungen_V1_1.ili 

https://models.geo.admin.ch/V_D/DMAV_DauerndeBodenverschiebungen_V1_1.ili
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