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1. Introduzione 

Per una comprensione completa di questa documentazione, il documento «Principi di modellazione: 
Modello di dati della misurazione ufficiale DMAV» è rilevante e deve essere consultato: 

Gli atti legislativi e le norme relativi alla misurazione ufficiale sono elencati in modo esaustivo nel 
manuale per gli specialisti del sistema catastale svizzero: 
https://www.cadastre-manual.admin.ch/it/manuale-misurazione-ufficiale. 

1.1. Introduzione alla tematica 
Il modello di geodati minimi «Condotte misurazione ufficiale» costituisce una parte del set di geodati di 
base della misurazione ufficiale e descrive le specifiche proprietà di questo modello di geodati. La 
presente documentazione integra il documento «Principi di modellazione: Modello di dati della 
misurazione ufficiale DMAV». 

1.2. Creazione e gestione dei dati 
Le «condotte misurazione ufficiale» sono condotte soggette alla legge sugli impianti di trasporto in 
condotta (LITC). Si tratta quindi di geodati di base ai sensi del diritto federale. Oltre alla condotta vera e 
propria, fanno parte dei geodati di base anche i punti di segnalazione per marcare la posizione della 
condotta. 

Una volta costruita la condotta, l’operatore è tenuto a rendere disponibili i dati della condotta per 
l'aggiornamento della misurazione ufficiale. Allo stesso modo, qualsiasi modifica o demolizione della 
condotta deve essere segnalata al servizio competente per la tenuta a giorno. 

1.3. Relazione con altri dati e sistemi 
Non esistono relazioni esplicite tra i dati «condotte misurazione ufficiale» e altri dati e sistemi. 

1.4. Link  
Il set di dati descritto è documentato anche nel catalogo di metadati geocat.ch. Il modello concettuale 
testuale di dati è pubblicato come file INTERLIS nel registro dei modelli dei dati dell’Infrastruttura 
federale di dati geografici. 

https://www.cadastre-manual.admin.ch/it/manuale-misurazione-ufficiale
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2. Basi per la modellazione 

2.1. Informazioni esistenti 
Sulla base degli atti legislativi in vigore relativi alla misurazione ufficiale, vengono emanate prescrizioni 
sull'esecuzione della misurazione ufficiale e sulla sua pubblicazione. 

I requisiti legali specialistici che regolano la modellazione del set di dati in modo più dettagliato sono 
elencati in modo esaustivo nel Manuale Misurazione ufficiale. 

2.2. Condizioni tecniche 
Questo modello di geodati minimi utilizza i moduli di base della Confederazione CHBase, i quali 
definiscono gli aspetti generali e trasversali rispetto alle applicazioni. Fa parte dei dati della 
misurazione ufficiale. 

Il modello di geodati minimi «Condotte misurazione ufficiale» ha i seguenti scopi: 

- ottenimento di geoinformazioni per le autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni, 
dell'economia, della scienza e di terzi, 

- tracciamento completo delle variazioni di stato, 
- storicizzazione dei dati della misurazione ufficiale, 
- la rappresentazione delle linee d’alimentazione nella misurazione ufficiale, 
- la pubblicazione ufficiale delle linee d’alimentazione, 
- semplificazione dello scambio di dati, 
- la creazione e manutenzione della misurazione ufficiale. 

A questo scopo, il modello di geodati minimi deve soddisfare i seguenti requisiti: 

- Le condotte devono essere geograficamente correlate agli altri dati della misurazione ufficiale. 
- Deve essere possibile sviluppare i prodotti e gli estratti ufficiali prescritti dalla legge sulla base dei 

dati. 
- Gli oggetti dei dati sono identificabili tramite identificatori di oggetto chiari e stabili. 
- Le modifiche sono sempre completamente tracciabili. Ogni set di dati è collegato a un set di dati 

nella tabella di tenuta a giorno. 

https://www.cadastre-manual.admin.ch/it/manuale-misurazione-ufficiale
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3. Descrizione del modello 

3.1. Descrizione semantica 
Il lessico specialistico della misurazione ufficiale è reperibile in TERMDAT, la banca dati terminologica 
dell’Amministrazione federale (https://www.termdat.ch). TERMDAT è incentrato soprattutto sulla 
terminologia del diritto federale. 

3.2. Identificatore univoco di oggetto 
Gli oggetti dei dati «Condotte misurazione ufficiale» possono essere identificati in modo univoco da un 
Universally Unique Identifier (UUID). 

3.3. Identificatore di oggetto specialistico 
Gli oggetti dei dati «Condotte misurazione ufficiale» sono identificati dal punto di vista specialistico 
dalla loro delimitazione geografica e dalla loro posizione. 

https://www.termdat.ch/
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4. Struttura del modello: modello di dati concettuale 

4.1. Temi del modello 
Gli oggetti «Condotte misurazione ufficiale» comprendono attributi, geometrie di linee o superfici. Ogni 
oggetto «Condotte misurazione ufficiale» deve essere dotato di un identificativo di oggetti univoco. 

Figura 1: Struttura degli oggetti «OggettoCondotta» (continuo = classe, tratteggiato = struttura) 

 

Oggetto di condotta

Elemento di superficie Elemento lineare Elemento puntiforme
 

Oltre agli oggetti «OggettoCondotta» esistono anche punti segnaletici e misurati, entrambi gestiti in 
una propria classe. 

Tabella 1: Contenuto degli oggetti «condotte misurazione ufficiale» 

OggettoCondotta 

Un oggetto «OggettoCondotta» contiene attributi e dati geometrici sulle 
condotte. Gli oggetti possono essere identificati tramite un identificatore di 
oggetto univoco. 

Fa parte di un OggettoCondotta almeno un: 
- elemento di superficie, 
 
- elemento lineare o 
 
- elemento puntuale. 

Segnale 
Un oggetto «Segnale» contiene attributi e una geometria del punto. I segnali 
aiutano a determinare il tracciato della condotta nel mondo reale. Gli oggetti 
possono essere identificati tramite un identificatore di oggetto univoco. 

Punto misurato Un oggetto «PuntoMisurato» contiene le coordinate dei punti misurati utilizzati 
per il rilevamento degli oggetti «Condotte misurazione ufficiale». 

4.2. Diagramma delle classi UML 
Non è opportuno rappresentare le classi «OggettoCondotta», «Segnale» e «PuntoMisurato» in un 
diagramma delle classi UML. I dati delle tre classi vengono gestiti in modo indipendente gli uni dagli 
altri. 
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4.3. Catalogo degli oggetti 

4.3.1. Intervalli di valore (IV) 

Tabella 2: Intervallo di valori dell’attributo «Sostanza» 

Valore Descrizione 

Gas L'oggetto in questione è una condotta di gas. 

Petrolio L'oggetto in questione è un oleodotto. 

altro L'oggetto in questione non è né una condotta di gas né un oleodotto. 

Tabella 3: Intervallo di valori dell’attributo «GenereSegnale» 

Valore Descrizione 

Segnale Il punto in questione è un segnale per la marcatura della condotta. 

tavola_cippo Il punto in questione è una tavola o una pietra per la demarcazione della condotta. 

altro La condotta è demarcata da un ulteriore contrassegno. 

Tabella 4: Intervallo di valori dell’attributo «StatoOggetto» 

Valore Descrizione 

In_progetto Il nuovo oggetto delle condotte è registrato, ma non è ancora realizzato. 

reale L’oggetto delle condotte è realizzato e riflette la situazione attuale. 

passato L’oggetto delle condotte è demolito o passato e non esiste più. 
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4.3.2. Attributi strutturati 

Tabella 5: Definizione struttura «ElementoConSuperficie» (cardinalità: 1= obbligatorio / 0..1 = opzionale) 

Nome dell’attributo Cardinalità Tipo di dati Definizione Requisiti 

Geometria 1 SURFACE WITH 
(STRAIGHTS, ARCS) 
VERTEX Coord2 
WITHOUT OVERLAPS 
> 0.002 

Composta da rette e archi. Le 
sovrapposizioni nella definizione 
della superficie non devono essere 
superiori a 2 mm. 

Secondo il modello di dati «GeometryCHLV95_V2» del 
Model Repository «CHBase_Part1_GEOMETRY_V2.ili». 

Visibile 0..1 MultiLine Registrazione di sezioni di oggetti 
di condotta visibili nel mondo reale. 

Secondo il modello di dati «GeometryCHLV95_V2» del 
Model Repository «CHBase_Part1_GEOMETRY_V2.ili». 

Tabella 6: Definizione struttura «ElementoLineare» (cardinalità: 1= obbligatorio / 0..1 = opzionale) 

Nome dell’attributo Cardinalità Tipo di dati Definizione Requisiti 

Geometria 1 Line Composta da rette e archi. Secondo il modello di dati «GeometryCHLV95_V2» del 
Model Repository «CHBase_Part1_GEOMETRY_V2.ili». 

EVisibile 1 BOOLEAN Registrazione che indica se 
l'elemento di linea è visibile o 
invisibile nel mondo reale. 

Valore di default «FALSE». 

È «TRUE» se l’oggetto è visibile. 

È «FALSE» se l’oggetto è sotto il suolo o non è visibile. 
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Tabella 7: Definizione struttura «ElementoPuntiforme» (cardinalità: 1= obbligatorio / 0..1 = opzionale) 

Nome dell’attributo Cardinalità Tipo di dati Definizione Requisiti 

Geometria 1 Coord2 Posizione dell’elemento puntuale. Secondo il modello di dati «GeometryCHLV95_V2» del 
Model Repository «CHBase_Part1_GEOMETRY_V2.ili». 

GeomQuota 0..1 -200.000 .. 5000.000 Quota dell’elemento puntuale «GeomQuota» non deve essere 0.000. 

OriSimbolo 1 0.0 .. 399.9 Orientamento dell’elemento 
puntuale 

Valore di default «0.0» 

4.3.3. Classi e attributi 

Tabella 8: Attributi della classe «OggettoCondotta» (Cardinalità: 1= obbligatorio / 0..1 = opzionale) 

Nome dell’attributo Cardinalità Tipo di dati Definizione Requisiti 

Mezzo 1 IV Sostanza Tipo di condotta  

Operatore 1 Text*30 Operatore della condotta  

StandardQualita 1 IV StandardQualita Standard qualitativo dell’oggetto 
in conformità al documento 
«Principi di modellazione: 
Modello di dati della misurazione 
ufficiale DMAV». 

 

ElementoConSuperficie 0..1 Struttura 
ElementoConSuperficie 

Elemento con estensione di 
superficie (p. es. base di una 
fondazione). 

Nell'oggetto «OggettoCondotta» deve essere registrato 
almeno un elemento di superficie, lineare o puntuale. 

ElementoLineare 0..1 Struttura 
ElementoLineare 

Elemento con estensione lineare 
(p. es. una condotta). 

Nell'oggetto «OggettoCondotta» deve essere registrato 
almeno un elemento di superficie, lineare o puntuale. 
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Nome dell’attributo Cardinalità Tipo di dati Definizione Requisiti 

ElementoPuntiforme 0..1 Struttura 
ElementoPuntiforme 

Oggetto puntuale. Nell'oggetto «OggettoCondotta» deve essere registrato 
almeno un elemento di superficie, lineare o puntuale. 

StatoOggetto 1 IV StatoOggetto Stato dell’oggetto.  

PosizioneTesto 0..1 Struttura 
PosizioneTesto 

Posizione del testo per 
l'etichettatura dell'operatore. 
Definizione in conformità al 
documento «Principi di 
modellazione: Modello di dati 
della misurazione ufficiale 
DMAV». 

 

Tabella 9: Attributi della classe «Segnale» (Cardinalità: 1= obbligatorio / 0..1 = opzionale) 

Nome dell’attributo Cardinalità Tipo di dati Definizione Requisiti 

Numero 1 Text*12 Numero del punto o 
denominazione del segnale 

 

GenereSegnale 1 IV GenereSegnale Genere di segnale (tavola, pietra, 
ecc.). 

 

Mezzo 1 IV Sostanza Tipo di condotta  

Operatore 1 Text*30 Operatore della condotta  

StandardQualita 1 IV StandardQualita Standard qualitativo dell’oggetto 
in conformità al documento 
«Principi di modellazione: 
Modello di dati della misurazione 
ufficiale DMAV». 
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Nome dell’attributo Cardinalità Tipo di dati Definizione Requisiti 

Geometria 1 Coord2 Coordinate di posizione del 
segnale. 

Secondo il modello di dati «GeometryCHLV95_V2» 
del Model Repository 
«CHBase_Part1_GEOMETRY_V2.ili». 

StatoOggetto 1 IV StatoOggetto Stato dell’oggetto.  

OriSimbolo 0..1 0.0 .. 399.9 Orientamento del simbolo nella 
rappresentazione. 

Valore di default «0.0» 

PosizioneTesto 0..1 Struttura PosizioneTesto Posizione del testo per 
l'etichettatura del segnale. 
Definizione in conformità al 
documento «Principi di 
modellazione: Modello di dati 
della misurazione ufficiale 
DMAV». 

 

Tabella 10: Attributi della classe «PuntoMisurato» (Cardinalità: 1= obbligatorio / 0..1 = opzionale) 

Nome dell’attributo Cardinalità Tipo di dati Definizione Requisiti 

Numero 0..1 Testo*12 Numero di punto.  

Geometria 1 Coord2 Coordinate del punto misurato. Secondo il modello di dati «GeometryCHLV95_V2» del 
Model Repository «CHBase_Part1_GEOMETRY_V2.ili». 

GeometriaQuota 0..1 -200.000 .. 5000.000 Quota del punto misurato. Non deve essere 0.000. 

Se è disponibile la «GeometriaQuota», sono da registrare i 
valori «PrecisioneQuota» e «EAffidabileQuota». 

PrecisionePlanimetrica 1 0.001 .. 7.000 Precisione della posizione del 
punto misurato. 
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Nome dell’attributo Cardinalità Tipo di dati Definizione Requisiti 

EAffidabilePlanimetria 1 BOOLEAN La posizione del punto misurato è 
affidabile. 

Valore di default «TRUE». 

È «TRUE», quando la posizione del punto misurato è 
registrata in modo affidabile. 

I punti misurati determinati in modo inaffidabile o che sono il 
risultato di un calcolo o di una costruzione devono essere 
registrati come «inaffidabili» o con il valore «FALSE». 

PrecisioneQuota 0..1 0.001 .. 7.000 Precisione della quota del punto 
misurato. 

Se viene registrata una «GeometriaQuota» per un punto 
misurato, è obbligatorio registrare un valore per l’attributo 
«PrecisioneQuota». Se non viene registrata nessuna 
«GeometriaQuota», non può essere registrata nemmeno 
una «PrecisioneQuota». 

EAffidabileQuota 0..1 BOOLEAN L’altezza del punto misurato è 
affidabile. 

È «TRUE», quando la quota del punto misurato è 
determinata in modo affidabile. 

È «FALSE», quando la quota del punto misurato è 
determinata in modo inaffidabile. 

Se viene registrata una «GeometriaQuota» per un punto 
misurato, è obbligatorio registrare un valore per l’attributo 
«EAffidabileQuota». Se non viene registrata nessuna 
«GeometriaQuota», non può essere registrato nemmeno un 
valore per «EAffidabileQuota». 

EDefinitoEsattamente 1 BOOLEAN Precisione di accertamento del 
punto misurato. 

È «TRUE» se il punto misurato è stato determinato con 
particolare accuratezza. 

È «FALSE» se il punto misurato è stato determinato solo in 
modo approssimativo. 
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5. Tenuta a giorno 

I dati «condotte» forniscono informazioni sul percorso delle linee d’alimentazione più importanti. La 
misurazione ufficiale funge da organo di pubblicazione in questo contesto. Le condotte sono soggette 
a procedure di pianificazione e autorizzazione. Di conseguenza, gli oggetti delle condotte devono 
essere aggiornati come «variazione dello stato con oggetti in progetto». 

La tenuta a giorno è descritta nel documento «Principi di modellazione: Modello di geodati della 
misurazione ufficiale DMAV». 

Punti di misurazione 

Il modello di geodati della misurazione ufficiale DMAV contiene solo punti misurati validi (reali). I punti 
misurati non più necessari devono essere cancellati dai dati della misurazione ufficiale e non devono 
più essere gestiti nel modello di geodati della misurazione ufficiale. 
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6. Modello di rappresentazione 

La denominazione del tipo di linea (come continuo, punteggiato, interrotto1, interrotto2, interrotto3, 
interrotto4, misto1 e misto2) si riferisce alla direttiva «Darstellungsmodell für den Plan für das 
Grundbuch gemäss Geodatenmodell DMAV Version 1.0». 

Tabella 11: Rappresentazione degli oggetti reale della classe «OggettoCondotta» 

Denominazione Condizione Simbolo Descrizione in scala 1:1’000 

Operatore   Testo 
Corpo degli scritti 6 pt 
Fonte di caratteri cursivo 

Colore RGB: 0,0,0 

Elemento con 
superficie 
visibile 

«Visibile» = con 
MultiLine 
congruente  

Tipo di linea continuo 
Spessore del tratto 0.3 mm 

Colore RGB: 0,0,0 

Elemento con 
superficie 
invisibile 

«Visibile» = senza 
MultiLine 
congruente   

Tipo di linea misto1 
Spessore del tratto 0.3 mm 

Colore RGB: 0,0,0 

Elemento 
lineare visibile 

«EVisibile» = 
TRUE 

 Tipo di linea continuo 
Spessore del tratto 0.3 mm 

Colore RGB: 0,0,0 

Elemento 
lineare 
invisibile 

«EVisibile» = 
FALSE 

 Tipo di linea misto1 
Spessore del tratto 0.3 mm 

Colore RGB: 0,0,0 

Elemento 
puntuale 

 

 

Simbolo 
Diametro punto anteriore 0.3 mm 
Colore RGB: 0,0,0 

Diametro punto posteriore (halo) 
1.2 mm 
Colore RGB: 255,255,255 

Tabella 12: Rappresentazione degli oggetti progettati della classe «OggettoCondotta» 

Denominazione Condizione Simbolo Descrizione in scala 1:1’000 

Operatore   Testo 
Corpo degli scritti 6 pt 
Fonte di caratteri cursivo 

Colore RGB: 255,0,0 



 

Documentazione «Modello di geodati minimi della misurazione ufficiale: 
Condotte misurazione ufficiale» 17/18 

Denominazione Condizione Simbolo Descrizione in scala 1:1’000 

Elemento con 
superficie 

 

 

Tipo di linea misto1 
Spessore del tratto 0.3 mm 

Colore RGB: 255,0,0 

Elemento 
lineare 

  Tipo di linea misto1 
Spessore del tratto 0.3 mm 

Colore RGB: 255,0,0 

Elemento 
puntuale 

 

 

Simbolo 
Diametro punto anteriore 0.3 mm 
Colore RGB: 255,0,0 

Diametro punto posteriore (halo) 
1.2 mm 
Colore RGB: 255,255,255 

 

Tabella 13: Rappresentazione degli oggetti della classe «Segnale» 

Denominazione Condizione Simbolo Descrizione in scala 1:1’000 

Numero  531 Testo 
Corpo degli scritti 5 pt  
Fonte di caratteri normale 

Colore RGB 
Oggetto progettato 150,0,25 
Oggetto reale 0,0,0 

Segnale 
Segnale 

«GenereSegnale» = 
Segnale 

l Simbolo Cadastra (l) 
Condotte_Segnale 

Colore RGB 
Oggetto progettato 255,0,0 
Oggetto reale 0,0,0 

Segnale 
Tavola_Cippo 

«GenereSegnale» = 
tavola_cippo 

m Simbolo Cadastra (m) 
Condotte_Tavola_Cippo 

Colore RGB 
Oggetto progettato 255,0,0 
Oggetto reale 0,0,0 
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