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1. Introduzione 

Per una comprensione completa di questa documentazione, il documento «Principi di modellazione: 
Modello di dati della misurazione ufficiale DMAV» è rilevante e deve essere consultato: 

Gli atti legislativi e le norme relativi alla misurazione ufficiale sono elencati in modo esaustivo nel 
manuale per gli specialisti del sistema catastale svizzero: 
www.cadastre-manual.admin.ch/it/manuale-misurazione-ufficiale. 

1.1. Introduzione alla tematica 
Il modello di geodati minimi «Fondi della misurazione ufficiale» costituisce una parte del set di geodati 
di base della misurazione ufficiale e descrive le specifiche proprietà di questo modello di geodati. La 
presente documentazione integra il documento «Principi di modellazione: Modello di dati della 
misurazione ufficiale DMAV». 

L’iscrizione e la descrizione dei singoli fondi nel registro fondiario si basano sulla misurazione ufficiale, 
ossia su un piano per il registro fondiario. Il modello di geodati minimi «fondi della misurazione 
ufficiale» registra e gestisce i confini spaziali dei fondi. 

- L'oggetto della proprietà fondiaria ai sensi del Codice civile svizzero (CC) sono i fondi. Sono 
considerati fondi secondo il CC i beni immobili, i diritti per sé stanti e permanenti intavolati nel 
registro fondiario, le miniere e le quote di comproprietà di un fondo. 

- Un bene immobile è una superficie di terreno con confini sufficientemente definiti. Si estende in 
superficie e verticalmente in altezza e profondità.  Verticalmente, la proprietà si estende in aria e nel 
terreno fino a dove si estende l'interesse ad esercitare la proprietà. 

- Un diritto per sé stante e permanente è un diritto sull'intero fondo o su parti di esso. Non è 
stabilito né a favore di un fondo dominante né a favore di una persona specifica. Il diritto deve 
quindi essere trasferibile (ereditabile, alienabile) per sé stesso. Il diritto per sé stante e permanente 
è inoltre costituito per almeno 30 anni. I diritti per sé stanti e permanenti che non sono stati definiti 
in termini di superficie non sono inclusi nel modello di geodati minimi «fondi della misurazione 
ufficiale». 

- Una miniera include il diritto di sfruttare le materie prime stoccate all'interno della terra con mezzi 
artificiali. Le miniere che non sono state definite in termini di superficie non sono incluse nel modello 
di geodati minimi «fondi della misurazione ufficiale». 

- La comproprietà è una forma di proprietà comune di un fondo. Le quote di comproprietà di fondi 
non sono incluse nel modello di geodati minimi «fondi della misurazione ufficiale». 

1.2. Creazione e gestione dei dati 
Secondo l'art. 950 cpv. 1 CC, l’iscrizione e la descrizione dei singoli fondi si basano sulla misurazione 
ufficiale, segnatamente su un piano per il registro fondiario. Il modello di geodati minimi «fondi della 
misurazione ufficiale» costituisce un elemento centrale dei dati della misurazione ufficiale. 

Nell'articolo 655 capoverso 2 CC il legislatore definisce i seguenti tipi di fondi: 

- i beni immobili, 
- i diritti per sé stanti e permanenti intavolati nel registro fondiario, 
- le miniere, 
- le quote di comproprietà d’un fondo. 

Nel modello di geodati minimi «fondi della misurazione ufficiale» vengono intavolati e gestiti gli 
immobili, i diritti per sé stanti e permanenti e le miniere. 

http://www.cadastre-manual.admin.ch/it/manuale-misurazione-ufficiale
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Gli articoli da 656 a 659 CC stabiliscono che l’acquisto e la vendita della proprietà di un fondo 
richiedono un'iscrizione nel registro fondiario e che i trasferimenti di proprietà concordati 
contrattualmente richiedono l’atto pubblico. Questi requisiti legali sono implementati come segue nel 
modello di geodati minimi «fondi della misurazione ufficiale»:  

- Lo stato giuridicamente valido delle linee di confine di un fondo intavolato nella misurazione ufficiale 
è attribuito come «giuridicamente valido». 

- Le modifiche alle linee di confine di un fondo registrato nella misurazione ufficiale sono gestite in 
mutazioni fino al completamento del rispettivo processo (p. es. la forma autentica). 

1.3. Relazione con altri dati e sistemi 
Poiché i dati «fondi della misurazione ufficiale» servono come geodati di base, vengono utilizzati in 
molteplici modi. L'elenco delle relazioni con altri dati e sistemi non è esaustivo. 

1.3.1. Registro fondiario federale 

Secondo l'art. 950 CC, l’iscrizione e la descrizione dei singoli fondi nel registro fondiario hanno luogo 
sulla base della misurazione ufficiale, segnatamente sulla base di un piano per il registro fondiario. Il 
collegamento tra la delimitazione geografica e i relativi diritti reali sui fondi è stabilito nei sistemi 
informativi elettronici sui fondi (eGRIS) attraverso l'identificatore federale dei fondi E-GRID. 

Figura 1: Collegamento tra la delimitazione geografica e i diritti reali sui fondi 

Registro fondiario federaleMisurazione ufficiale E-GRID

 
Lo scambio di dati tra la misurazione ufficiale e il registro fondiario federale o il registro cantonale – che 
è equiparato al registro fondiario federale – avviene generalmente tramite servizi e interfacce 
elettronici. 

1.3.2. Misurazione nazionale e misurazione ufficiale 

I punti di confine definiscono la geometria dei fondi. È possibile che i punti fissi planimetrici PFP3 
(compresi i punti fissi ausiliari) assumano anche la funzione di punti di confine. Nel presente modello di 
dati vengono registrati o gestiti solo i punti di confine e i punti di confine giurisdizionali. I punti fissi 
planimetrici utilizzati come punti di confine devono essere gestiti nei modelli di dati corrispondenti. 

Figura 2: Riferimento ad altri dati della misurazione ufficiale. 

228.4
Fondi

228.2
Punti fissi della misurazione 

ufficiale di categoria 3

Punto di confine

 

1.3.3. Subunità del registro fondiario 

L'assegnazione dei fondi alla subunità del registro fondiario consente di identificare più facilmente gli 
oggetti della misurazione ufficiale. Grazie al IdentAN, l'oggetto viene collegato alla descrizione della 
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subunità del registro fondiario, che l'utente dei geodati della misurazione ufficiale può interpretare più 
facilmente. 

Figura 3: Riferimento alla sottounità del registro fondiario della misurazione ufficiale 

228.4
Fondi

Subunità del registro fondiario

IdentAN

 

1.4. Link  
Il set di geodati descritto è documentato anche nel catalogo di metadati geocat.ch. Il modello 
concettuale testuale di dati è pubblicato come file INTERLIS nel registro dei modelli dei dati 
dell’Infrastruttura federale di dati geografici. 
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2. Basi per la modellazione 

2.1. Informazioni esistenti 
Sulla base degli atti legislativi in vigore relativi alla misurazione ufficiale, vengono emanate prescrizioni 
sull'esecuzione della misurazione ufficiale e sulla sua pubblicazione. 

I requisiti legali specialistici che regolano la modellazione del set di dati in modo più dettagliato sono 
elencati in modo esaustivo nel Manuale Misurazione ufficiale. 

2.2. Condizioni tecniche 
Questo modello di geodati minimi utilizza i moduli di base della Confederazione CHBase, i quali 
definiscono gli aspetti generali e trasversali rispetto alle applicazioni. Fa parte dei dati della 
misurazione ufficiale. 

Il modello di geodati minimi «fondi della misurazione ufficiale» ha i seguenti scopi: 

- L'ottenimento di geoinformazioni per le autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni, 
dell'economia, della scienza e di terzi, 

- tracciamento completo delle variazioni di stato, 
- storicizzazione dei dati della misurazione ufficiale, 
- la rappresentazione dei fondi nella misurazione ufficiale, 
- semplificazione dello scambio di dati, 
- la creazione e manutenzione della misurazione ufficiale. 
- Svolgimento di analisi territoriali, 
- documentazione dei diritti reali sui fondi, 
- tenuta del registro fondiario, 
- Commercio di diritti reali sui fondi. 

A questo scopo, il modello di geodati minimi deve soddisfare i seguenti requisiti: 

- I fondi devono essere geograficamente correlati agli altri dati della misurazione ufficiale. 
- Deve essere possibile sviluppare i prodotti e gli estratti ufficiali prescritti dalla legge sulla base dei 

dati. 
- Gli oggetti dei dati sono identificabili tramite identificatori di oggetto chiari e stabili. 
- Le modifiche sono sempre completamente tracciabili. Ogni set di dati è collegato a un set di dati 

nella tabella di tenuta a giorno. 
- Lo scambio di dati tra la misurazione ufficiale e il registro fondiario deve avvenire in modo 

automatizzato.  

https://www.cadastre-manual.admin.ch/it/manuale-misurazione-ufficiale
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3. Descrizione del modello 

3.1. Descrizione semantica 
Il lessico specialistico della misurazione ufficiale è reperibile in TERMDAT, la banca dati terminologica 
dell’Amministrazione federale (https://www.termdat.ch). TERMDAT è incentrato soprattutto sulla 
terminologia del diritto federale. 

3.2. Identificatore univoco di oggetto 
Gli oggetti dei dati «fondi» possono essere identificati in modo univoco da un UUID (Universally Unique 
Identifier). 

3.3. Identificatore di oggetto E-GRID 
Se è stato introdotto l'identificatore federale dei fondi (EGRID), a ogni oggetto «fondo» viene 
assegnato un E-GRID univoco. L'E-GRID viene assegnato all'oggetto «fondo» al momento della sua 
creazione e rimane legato all'oggetto in modo permanente. 

3.4. Chiave utente 
Gli oggetti «fondi della misurazione ufficiale» possono essere identificati in modo univoco tramite una 
chiave utente. La chiave utente è composta dall'identificatore dell'area di numerazione (IdentAN) e dal 
rispettivo identificatore di oggetto (per un fondo, dall'IdentAN e il numero del fondo). 

 

https://www.termdat.ch/
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4. Struttura del modello: modello di dati concettuale 

4.1. Temi del modello 
Gli oggetti «fondi della misurazione ufficiale» comprendono dati specialistici, geometrie di linee o 
superfici. Un oggetto «fondo» è legato esclusivamente a un tipo di fondo della classe «bene 
immobile», «diritto per sé stante e permanente» o «miniera». 

Figura 4: Struttura dell'oggetto «fondo». 

Fondo

Bene immobile Diritto per sé stante e 
permanente Minera

 
Oltre agli oggetti «fondi», esistono anche punti di confine che vengono gestiti in una classe separata 
«PuntoConfine». 

Tabella 1: Contenuto degli oggetti dei «fondi» 

Fondo 

L'oggetto «fondo» contiene dati specialistici sul fondo e può essere identificato 
in modo univoco da un identificatore di oggetto, dalla chiave utente e dall'E-
GRID. 

L'E-GRID è utilizzato come identificatore univoco dell'oggetto per il sistema 
informativo elettronico sui fondi (eGRIS). 

Un fondo è costituito esclusivamente da: 

- beni immobili  
- diritti per sé stanti e permanenti o 
- miniere.1  

Bene immobile 

Tipo di fondo. I fondi sono chiaramente e sufficientemente delimitati l'uno 
dall'altro. 

Gli oggetti «fondi» sono chiaramente identificabili tramite identificatori di 
oggetti. 

Diritto per sé 
stante e 
permanente 

Tipo di fondo. Un diritto per sé stante e permanente è un diritto sull'intero 
fondo o su parti di esso. 

Gli oggetti «diritto per sé stante e permanente» sono chiaramente identificabili 
tramite identificatori di oggetto. 

Miniera 

Tipo di fondo. Una miniera è il diritto di sfruttare materie prime, minerali 
industriali, materie prime energetiche e minerali situati nel sottosuolo. 

Gli oggetti «miniera» sono chiaramente identificabili tramite identificatori di 
oggetti. 

1 Al plurale, poiché i fondi possono includere forme di proprietà fondiaria proiettate, legalmente valide e passate. 
Per la regolamentazione, vedi capitolo 4.3. 
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Un fondo è misurato ufficialmente in modo completo o incompleto: 

Tabella 2: Significato di misurato ufficialmente in modo «completo» o «incompleto» 

Completo L’intero fondo è misurato ufficialmente. 

Incompleto 
Il fondo è misurato a tappe. Esistono una o più parti di fondi chiaramente 
identificabili con numeri di parti di fondi. Non appena il fondo è stato 
ufficialmente misurato in modo completo, le parti di fondi vengono riunite. 

4.2. Diagramma delle classi UML 

Figura 5: Diagramma delle classi UML «fondi della misurazione ufficiale» 

Fondo

GenereFondo

SuperficieTotale

EGRID

Fittizio

EContestato
ECompleto

BeneImmobile

Fittizio
Superficie

NumeroParteFondo

Contestato
Geometria

DirittoPerSeStantePermanente

Contestato
Superficie

NumeroParteFondo
Geometria

Minera

NumeroParteFondo

Superficie
Contestato
Geometria

1

1

1

0..* 0..* 0..*

Numero
IdentAN

PosizioneTesto

StandardQualita
EDirittoDiSuperficie

 
Gli oggetti della classe «PuntiConfine» sono gestiti in un'unica classe. Il diagramma delle classi UML 
per gli oggetti «punti di confine» non è rappresentato. 
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4.3. Catalogo degli oggetti 

4.3.1. Intervalli di valore (IV) 

Tabella 3: Intervallo di valori dell’attributo «GenereFondo» 

Valore Descrizione 

bene_immobile Area con confini sufficientemente definiti. 

Diritto_per_se_stante_e_permanente Diritto sull'intero fondo o su parti di esso. 

Miniera Il diritto di sfruttare materie prime, minerali industriali, 
materie prime energetiche e minerali situati nel sottosuolo. 
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4.3.2. Classi e attributi 

Tabella 4: Attributi della classe «Fondo» (Cardinalità: 1= obbligatorio / 0..1 = opzionale) 

Nome dell’attributo Cardinalità Tipo di dati Definizione Requisiti 

EGRID 0..1 Text*14 Identificatore di oggetto e chiave 
esterna per il sistema informativo sui 
fondi. 

 

IdentAN 1 Text*12 Parte della chiave utente.  

Numero 1 Text*12 Numero del fondo.  

GenereFondo 1 IV GenereFondo Tipo di fondo. Le geometrie devono essere registrate in base alla 
voce dell’oggetto: 

- nel caso di un immobile nella classe «immobile» 
- nel caso di un diritto per sé stante e permanente 

nella classe «DirittoPerSeStanteEPermanente» 
- nel caso di una miniera nella classe «miniera» 

Non è consentita la combinazione di relazioni tra 
l'oggetto «fondi» e tipi di fondi di classi diverse (p. Es. 
immobile e miniera). 

EContestato 1 BOOLEAN Validità del fondo. È «TRUE» se l'oggetto e il tracciamento del confine 
sono contestati. L'oggetto e il tracciamento del confine 
non sono pertanto legalmente validi. 

È «FALSE» se l'oggetto rispecchia la situazione 
legalmente valida. 

ECompleto 1 BOOLEAN Completezza del fondo. È «TRUE» se il fondo è completamente registrato. 

È «FALSE» se il fondo è registrato in modo incompleto. 
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Nome dell’attributo Cardinalità Tipo di dati Definizione Requisiti 

I fondi registrati in modo completo non contengono 
alcuna informazione negli attributi: 

- «SuperficieTotale» e 
- «NumeroParteFondo» nella classe corrispondente. 

I fondi registrati in modo incompleto devono essere 
attribuiti: 

- «SuperficieTotale» come superficie totale del fondo 
- «NumeroParteFondo» per l'oggetto geometrico nella 

classe corrispondente. 

PosizioneTesto 0..1 Struttura 
PosizioneTesto 

Posizione del testo del numero del 
fondo in conformità al documento 
«Principi di modellazione: Modello di 
dati della misurazione ufficiale 
DMAV». 

Attributo strutturato in conformità al documento 
«Principi di modellazione: Modello di dati della 
misurazione ufficiale DMAV». 

Fittizio 1 BOOLEAN Serve a distinguere se l'oggetto è 
utilizzato o meno per colmare lacune 
nella rete di superfici delle proprietà 
(per garantire la coerenza delle 
superfici). 

Valore di default «FALSE». 

È «TRUE» se l'oggetto «fondo» è attribuito come 
«GenereFondo» «Immobile» ed è un fondo fittizio. In tal 
caso, anche all'oggetto corrispondente della classe 
«Immobile» deve essere assegnato «TRUE» per 
«Fittizio». 

È «FALSE» se si tratta di un fondo reale. 

SuperficieTotale 0..1 1 .. 999999999 Superficie totale del fondo. La superficie totale deve essere registrata se 
nell'attributo «ECompleto» è stato inserito il valore 
«FALSE». 

Se al fondo viene assegnato il valore «ECompleto» 
«TRUE», non deve essere registrata alcuna superficie 
totale. 
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Tabella 5: Attributi della classe «BeneImmobile» (Cardinalità: 1= obbligatorio / 0..1 = opzionale) 

Nome dell’attributo Cardinalità Tipo di dati Definizione Requisiti 

NumeroParteFondo 0..1 Text*12 Numero dell’immobile. Deve essere inserito solo se il valore «FALSE» è 
registrato nell'attributo «ECompleto» dell'oggetto della 
classe «Fondi». In caso contrario, non deve essere 
inserito alcun «NumeroParteFondo». 

Il numero della parte del fondo deve essere univoco 
all'interno dell'oggetto «Fondo». 

Geometria 1 SURFACE WITH 
(STRAIGHTS, ARCS) 
VERTEX Coord2 
WITHOUT OVERLAPS 
> 0.002 

Surface, composta da rette e archi. 
Le sovrapposizioni nella definizione 
della superficie non devono essere 
superiori a 2 mm. 

Secondo il modello di dati «GeometryCHLV95_V2» del 
Model Repository 
«CHBase_Part1_GEOMETRY_V2.ili». 

Gli immobili attribuiti come validi soddisfano le 
condizioni di coerenza dei dati geometrici di tipo 
«AREA» (cfr. documento «Principi di modellazione: 
Modello di dati della misurazione ufficiale DMAV»). 

Ogni punto d’appoggio della geometria dell’immobile si 
basa su un punto PFP3 (incluso un punto fisso 
ausiliario), su un punto di confine giurisdizionale o su un 
punto di confine di un immobile. 

Contestato 0..1 MultiLine Sezioni del confine dell’immobile 
contestato. 

Secondo il modello di dati «GeometryCHLV95_V2» del 
Model Repository 
«CHBase_Part1_GEOMETRY_V2.ili». 

La geometria di questa linea corre lungo il confine 
dell’immobile contestato ed è congruente nel tratto 
controverso. 

StandardQualita 1 IV StandardQualita Standard qualitativo raggiunto L’immobile è presente esclusivamente nello standard 
qualitativo «MU93» o «NP». 
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Nome dell’attributo Cardinalità Tipo di dati Definizione Requisiti 

Fittizio 1 BOOLEAN Serve a distinguere se l'oggetto è 
utilizzato o meno per colmare lacune 
nella rete di immobili. 

Valore di default «FALSE». 

È «TRUE» se l'oggetto corrispondente della classe 
«Fondi» è attribuito anche come «Fittizio» «TRUE». 

Superficie 1 1 .. 999999999 Superficie dell’immobile iscritta nel 
registro fondiario. 
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Tabella 6: Attributi della classe «DirittoPerSeStanteEPermanente» (Cardinalità: 1= obbligatorio / 0..1 = opzionale) 

Nome dell’attributo Cardinalità Tipo di dati Definizione Requisiti 

NumeroParteFondo 0..1 Text*12 Numero del diritto per sé stante e 
permanente. 

Deve essere inserito solo se il valore «FALSE» è 
registrato nell'attributo «ECompleto» dell'oggetto della 
classe «Fondi». In caso contrario, non deve essere 
inserito alcun «NumeroParteFondo». 

Il numero della parte del fondo deve essere univoco 
all'interno dell'oggetto «Fondo». 

Geometria 1 SURFACE WITH 
(STRAIGHTS, ARCS) 
VERTEX Coord2 
WITHOUT OVERLAPS 
> 0.002 

Surface, composta da rette e archi. 
Le sovrapposizioni nella definizione 
della superficie non devono essere 
superiori a 2 mm. 

Secondo il modello di dati «GeometryCHLV95_V2» del 
Model Repository 
«CHBase_Part1_GEOMETRY_V2.ili». 

Ogni punto d’appoggio della geometria della superficie 
di un diritto per sé stante e permanente si basa su un 
punto PFP3 (incluso un punto fisso ausiliario), su un 
punto di confine giurisdizionale o su un punto di confine 
di un immobile. 

Contestato 0..1 MultiLine Sezioni del confine contestato del 
diritto per sé stante e permanente. 

Secondo il modello di dati «GeometryCHLV95_V2» del 
Model Repository 
«CHBase_Part1_GEOMETRY_V2.ili». 

La geometria di questa linea corre lungo il confine 
contestato del diritto per sé stante e permanente ed è 
congruente nel tratto contestato. 

Superficie 1 1 .. 999999999 Superficie iscritta nel registro 
fondiario del diritto per sé stante e 
permanente. 

 

EDirittoDiSuperficie 0..1 BOOLEAN Specificazione, se si tratta di un 
diritto di superficie. 

È «TRUE» se l'oggetto è designato come diritto di 
superficie. 
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Nome dell’attributo Cardinalità Tipo di dati Definizione Requisiti 

È «FALSE» se l'oggetto non è designato come diritto di 
superficie. 

Tabella 7: Attributi della classe «miniera» (Cardinalità: 1= obbligatorio / 0..1 = opzionale) 

Nome dell’attributo Cardinalità Tipo di dati Definizione Requisiti 

NumeroParteFondo 0..1 Text*12 Numero della miniera. Deve essere inserito solo se il valore «FALSE» è 
registrato nell'attributo «ECompleto» dell'oggetto della 
classe «Fondi». In caso contrario, non deve essere 
inserito alcun «NumeroParteFondo». 

Il numero della parte del fondo deve essere univoco 
all'interno dell'oggetto «Fondo». 

Geometria 1 SURFACE WITH 
(STRAIGHTS, ARCS) 
VERTEX Coord2 
WITHOUT OVERLAPS 
> 0.002 

Surface, composta da rette e archi. 
Le sovrapposizioni nella definizione 
della superficie non devono essere 
superiori a 2 mm. 

Secondo il modello di dati «GeometryCHLV95_V2» del 
Model Repository 
«CHBase_Part1_GEOMETRY_V2.ili». 

Ogni punto d’appoggio della geometria della miniera si 
basa su un punto PFP3 (incluso un punto fisso 
ausiliario), su un punto di confine giurisdizionale o su un 
punto di confine di un immobile. 

Contestato 0..1 MultiLine Sezioni del confine contestato della 
miniera. 

Secondo il modello di dati «GeometryCHLV95_V2» del 
Model Repository 
«CHBase_Part1_GEOMETRY_V2.ili». 

La geometria di questa linea corre lungo il confine della 
miniera contestato ed è congruente nel tratto 
controverso. 

Superficie 1 1 .. 999999999 Superficie della miniera iscritta nel 
registro fondiario. 
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Tabella 8: Attributi della classe «PuntoConfine» (Cardinalità: 1= obbligatorio / 0..1 = opzionale) 

Nome dell’attributo Cardinalità Tipo di dati Definizione Requisiti 

IdentAN 0..1 Text*12 Parte della chiave utente.  

Numero 0..1 Text*12 Numero di punto. L'assegnazione del numero del punto è facoltativa. 
Sul bordo del perimetro, tuttavia, va osservato che la 
pratica e la denominazione relative al numero del 
punto sono riprese dall'unità geografica confinante. 

Geometria 1 Coord2 Coordinate del punto di confine. Secondo il modello di dati «GeometryCHLV95_V2» 
del Model Repository 
«CHBase_Part1_GEOMETRY_V2.ili». 

GeometriaQuota 0..1 -200.000 .. 5000.000 Altezza del punto di confine. Non deve essere 0.000. 

Se è disponibile la «GeometriaQuota», sono da 
registrare i valori «PrecisioneQuota» e 
«EAffidabileQuota». 

PrecisionePlanimetrica 1 0.001 .. 7.000 Precisione della posizione del 
punto di confine. 

 

EAffidabilePlanimetria 1 BOOLEAN La posizione del punto di confine è 
affidabile. 

Valore di default «TRUE». 

È «TRUE», quando la posizione del punto di confine è 
registrata in modo affidabile. 

I punti di confine determinati in modo inaffidabile o 
che sono il risultato di un calcolo o di una costruzione 
devono essere registrati come «inaffidabili» o con il 
valore «FALSE» finché non sono stati demarcati sul 
campo e registrati in modo controllato. 
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Nome dell’attributo Cardinalità Tipo di dati Definizione Requisiti 

PrecisioneQuota 0..1 0.001 .. 7.000 Precisione dell'altezza del punto di 
confine. 

Se viene registrata una «GeometriaQuota» per un 
punto di confine, è obbligatorio registrare un valore 
per l’attributo «PrecisioneQuota». Se non viene 
registrata nessuna «GeometriaQuota», non può 
essere registrata nemmeno una «PrecisioneQuota». 

EAffidabileQuota 0..1 BOOLEAN L’quota del punto di confine è 
affidabile. 

È «TRUE», quando la quota del punto di confine è 
determinata in modo affidabile. 

È «FALSE», quando la quota del punto di confine è 
determinata in modo inaffidabile. 

Se viene registrata una «GeometriaQuota» per un 
punto di confine, è obbligatorio registrare un valore 
per l’attributo «EAffidabileQuota». Se non viene 
registrata nessuna «GeometriaQuota», non può 
essere registrato nemmeno un valore per 
«EAffidabileQuota». 

Segno 1 IV Materiale Materiale del punto di confine 
(secondo il documento «Principi di 
modellazione: Modello di dati della 
misurazione ufficiale DMAV»)? 

I punti di confine a cui viene attribuito 
«EDefinitoEsattamente» «FALSE» possono essere 
registrati solo come «Segno» «NonMaterializzato». 

EPuntoConfineGiurisdizionale 1 BOOLEAN Funzione del punto di confine 
come punto di confine 
giurisdizionale. 

Valore di default «FALSE». 

È «TRUE» se il punto di confine è un punto di confine 
giurisdizionale e viene utilizzato come punto di 
appoggio per un confine giurisdizionale. 

È «FALSE» se si tratta di un punto di confine di un 
immobile. 

EVecchioTermine con 
cippoSpeciale 

1 BOOLEAN È un marcatore di un vecchio 
termine con cippo speciale storico. 

Valore di default «FALSE». 
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Nome dell’attributo Cardinalità Tipo di dati Definizione Requisiti 

È «TRUE» se si tratta di un vecchio termine con cippo 
speciale. 

È «FALSE» se non si tratta di un vecchio termine con 
cippo speciale. 

EDefinitoEsattamente 1 BOOLEAN Precisione di rilevamento del 
punto di confine. 

Valore di default «TRUE». 

È «TRUE» se il punto di confine è stato rilevato e 
registrato con precisione. 

È «FALSE» se il punto di confine è stato determinato 
utilizzando strumenti ausiliari lungo i confini naturali. 

OriSimbolo 0..1 0.0 .. 399.9 Orientamento del simbolo del 
punto di confine (p. es. croce) per 
la rappresentazione su estratti 
analogici e digitali. 

Valore di default «0.0». 
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5. Tenuta a giorno 

Le modifiche ai fondi hanno un effetto giuridico. Le modifiche corrispondono alla volontà del 
proprietario interessato e devono essere solitamente autenticate a livello notarile e iscritte nel registro 
fondiario. 

Nei dati della misurazione ufficiale, i fondi sono modellati come una composizione di un oggetto 
«fondo» e di un oggetto del tipo di fondo («BeneImmobile», «DirittoPerSeStanteEPermanente» o 
«Miniera»). Quando si aggiornano questi oggetti, occorre osservare che la composizione dell’oggetto 
«fondo» e dell’oggetto corrispondente del tipo di fondo deve essere mutati.  

Il fattore tempo gioca un ruolo importante nel processo di tenuta a giorno degli oggetti del modello di 
geodati minimi «fondi della misurazione ufficiale». È pertanto fondamentale che i processi di 
trasferimento degli oggetti ai vari stati siano ben studiati e riprodotti correttamente. La tenuta a giorno è 
descritta nel documento «Principi di modellazione: Modello di geodati della misurazione ufficiale 
DMAV». 
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6. Modello di rappresentazione 

La denominazione del tipo di linea (come continuo, punteggiato, interrotto1, interrotto2, interrotto3, interrotto4, misto1 e misto2) si riferisce alla direttiva 
«Darstellungsmodell für den Plan für das Grundbuch gemäss Geodatenmodell DMAV Version 1.0». 

Tabella 9: Rappresentazione degli oggetti della classe «Punto di confine» 

Denominazione Condizione Simbolo Descrizione in scala 1:1’000 

Punto di confine giurisdizionale 
termine con cippo o termine 
artificiale 

«EPuntoConfineGiurisdizionale» = TRUE 

«Segno» = {termine con cippo, termine artificiale} P Simbolo Cadastra (P) 
Diametro interno 1.4 mm 
Diametro esterno 3.4 mm 

Tipo di linea continuo 
Spessore del tratto 0.2 mm 

Colore RGB 
Oggetto progettato 255,0,0 
Oggetto reale 0,0,0 

Punto di confine giurisdizionale 
bollone 

«EPuntoConfineGiurisdizionale» = TRUE 

«Segno» = bollone Q Simbolo Cadastra (Q) 
Diametro interno 1.0 mm 
Diametro esterno 3.4 mm 

Tipo di linea continuo 
Spessore del tratto 0.2 mm 

Colore RGB 
Oggetto progettato 255,0,0 
Oggetto reale 0,0,0 



 

Documentazione «Modello di geodati minimi della misurazione ufficiale:  
Fondi della misurazione ufficiale» 24/31 

Denominazione Condizione Simbolo Descrizione in scala 1:1’000 

Punto di confine giurisdizionale 
tubo o palo 

«EPuntoConfineGiurisdizionale» = TRUE 

«Segno» = {tubo, palo} R Simbolo Cadastra (R) 
Diametro interno 0.8 mm 
Diametro esterno 3.4 mm 

Tipo di linea continuo 
Spessore del tratto 0.2 mm 

Colore RGB 
Oggetto progettato 255,0,0 
Oggetto reale 0,0,0 

Punto di confine giurisdizionale 
croce 

«EPuntoConfineGiurisdizionale» = TRUE 

«Segno» = croce S Simbolo Cadastra (S) 
Diametro interno 0.8 mm 
Diametro esterno 3.4 mm 
Lunghezza della linea 1.6 mm 

Tipo di linea continuo 
Spessore del tratto 0.2 mm 

Colore RGB 
Oggetto progettato 255,0,0 
Oggetto reale 0,0,0 

Punto di confine giurisdizionale 
non materializzato o altro 

«EPuntoConfineGiurisdizionale» = TRUE 

«Segno» = {non materializzato, altro}  
Simbolo Cadastra (X) 
Diametro interno 0.4 mm 
Diametro esterno 3.4 mm 

Tipo di linea continuo 
Spessore del tratto 0.2 mm 

Colore RGB 
Oggetto progettato 255,0,0 
Oggetto reale 0,0,0 
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Denominazione Condizione Simbolo Descrizione in scala 1:1’000 

Punto di confine 
termine con cippo o termine 
artificiale 

«EPuntoConfineGiurisdizionale» = FALSE 

«Segno» = {termine con cippo, termine artificiale} E Simbolo Cadastra (E) 
Diametro 1.4 mm 

Tipo di linea continuo 
Spessore del tratto 0.2 mm 

Colore RGB 
Oggetto progettato 255,0,0 
Oggetto reale 0,0,0 

Punto di confine 
bollone 

«EPuntoConfineGiurisdizionale» = FALSE 

«Segno» = bollone F Simbolo Cadastra (F) 
Diametro 1.0 mm 

Tipo di linea continuo 
Spessore del tratto 0.2 mm 

Colore RGB 
Oggetto progettato 255,0,0 
Oggetto reale 0,0,0 

Punto di confine 
tubo o palo 

«EPuntoConfineGiurisdizionale» = FALSE 

«Segno» = {tubo, palo} G Simbolo Cadastra (G) 
Diametro 0.8 mm 

Tipo di linea continuo 
Spessore del tratto 0.2 mm 

Colore RGB 
Oggetto progettato 255,0,0 
Oggetto reale 0,0,0 
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Denominazione Condizione Simbolo Descrizione in scala 1:1’000 

Punto di confine 
croce 

«EPuntoConfineGiurisdizionale» = FALSE 

«Segno» = Croce H Simbolo Cadastra (H) 
Diametro 0.8 mm 
Lunghezza della linea: 1.6 mm 

Tipo di linea continuo 
Spessore del tratto 0.2 mm 

Colore RGB 
Oggetto progettato 255,0,0 
Oggetto reale 0,0,0 

Punto di confine 
non materializzato o altro 

«EPuntoConfineGiurisdizionale» = FALSE 

«Segno» = {non materializzato, altro} I Simbolo Cadastra (I) 
Diametro del punto anteriore 0.5 mm 
Colore RGB 
Oggetto progettato 255,0,0 
Oggetto reale 0,0,0 

Diametro del punto posteriore (halo) 1.2 
mm 
Colore RGB: 255,255,255 

 

Devono essere rappresentati esclusivamente i fondi con l'attributo «Fittizio» = FALSE. 
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Tabella 10: Rappresentazione degli oggetti della classe «Fondi» 

Denominazione Condizione Simbolo Descrizione in scala 1:1’000 

Numero dell’immobile «GenereFondo» = Immobile  Testo 
Corpo degli scritti 8 pt 
Stile del carattere grassetto 

Colore RGB 
Oggetto progettato 255,0,0 
Oggetto reale 0,0,0 

Numero dell’immobile con parte 
del fondo  

«GenereFondo» = Immobile 

Fondo.Numero & «.» & Immobile.NumeroParteFondo  
  

Numero diritto per sé stante e 
permanente 

«GenereFondo» = DirittoPerSeStanteEPermanente  Testo 
Corpo degli scritti 8 pt 
Stile del carattere grassetto 

Colore RGB 
Oggetto progettato2 55,0,0 
Oggetto reale 0,0,0 

Numero diritto per sé stante e 
permanente con parte del fondo 

«GenereFondo» = DirittoPerSeStanteEPermanente 

Fondo.Numero & «.» & Immobile.NumeroParteFondo 
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Denominazione Condizione Simbolo Descrizione in scala 1:1’000 

Numero di miniera «GenereFondo» = Miniera  Testo 
Corpo degli scritti 8 pt 
Stile del carattere grassetto 

Colore RGB 
Oggetto progettato 255,0,0 
Oggetto reale 0,0,0 

Numero di miniera con parte del 
fondo 

«GenereFondo» = Miniera 

Fondo.Numero & «.» & Immobile.NumeroParteFondo 
  

Linea guida   Tipo di linea continuo 
Spessore del tratto 0.2 mm 

Colore RGB 
Oggetto progettato 255,0,0 
Oggetto reale 0,0,0 

Devono essere rappresentati esclusivamente gli immobili con l'attributo «Fittizio» = FALSE 

 

Tabella 11: Rappresentazione degli oggetti della classe «BeneImmobile» 

Denominazione Condizione Simbolo Descrizione in scala 1:1’000 

Bene immobile giuridicamente 
valido 

«Contestato» = senza MultiLine congruente 

 

Tipo di linea continuo 
Spessore del tratto 0.4 mm 

Colore RGB 
Oggetto progettato 255,0,0 
Oggetto reale 0,0,0 
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Denominazione Condizione Simbolo Descrizione in scala 1:1’000 

Bene immobile contestato «Contestato» = con MultiLine congruente 

 

Tipo di linea interrotto3 
Spessore del tratto 0.4 mm 

Colore RGB 
Linea intermedia: 255,255,255 
Oggetto progettato 255,0,0 
Oggetto reale 0,0,0 

Tabella 12: Rappresentazione degli oggetti della classe «DirittoPerSeStanteEPermanente» 

Denominazione Condizione Simbolo Descrizione in scala 1:1’000 

Diritto per sé stante e permanente 
giuridicamente valido 

«Contestato» = senza MultiLine congruente 

 

Tipo di linea interrotto4 
Spessore del tratto 0.4 mm 

Colore RGB 
Linea intermedia: 255,255,255 
Oggetto progettato 255,0,0 
Oggetto reale 0,0,0 
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Denominazione Condizione Simbolo Descrizione in scala 1:1’000 

Diritto per sé stante e permanente 
contestato 

«Contestato» = con MultiLine congruente 

 

Tipo di linea interrotto3 
Spessore del tratto 0.4 mm 

Colore RGB 
Linea intermedia: 255,255,255 
Oggetto progettato 255,0,0 
Oggetto reale 0,0,0 

Tabella 13: Rappresentazione degli oggetti della classe «Miniera» 

Denominazione Condizione Simbolo Descrizione in scala 1:1’000 

Miniera giuridicamente valido «Contestato» = senza MultiLine congruente 

 

Tipo di linea interrotto4 
Spessore del tratto 0.4 mm 

Colore RGB 
Linea intermedia: 255,255,255 
Oggetto progettato 255,0,0 
Oggetto reale 0,0,0 

Miniera contestato «Contestato» = con MultiLine congruente 

 

Tipo di linea interrotto3 
Spessore del tratto 0.4 mm 

Colore RGB 
Linea intermedia: 255,255,255 
Oggetto progettato 255,0,0 
Oggetto reale 0,0,0 
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Anhang A File di modello INTERLIS 
Modello di dati: https://models.geo.admin.ch/V_D/DMAV_Grundstuecke_V1_1.ili 

https://models.geo.admin.ch/V_D/DMAV_Grundstuecke_V1_1.ili
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