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1. Introduzione 

Per una comprensione completa di questa documentazione, il documento «Principi di modellazione: 
Modello di dati della misurazione ufficiale DMAV» è 1rilevante e deve essere consultato. 

1.1. Introduzione alla tematica 
Il modello di geodati minimi «Confini delle servitù della misurazione ufficiale» costituisce una parte 
opzionale del set di geodati di base della misurazione ufficiale e descrive le specifiche proprietà di 
questo modello di geodati. La presente documentazione integra il documento «Principi di 
modellazione: Modello di dati della misurazione ufficiale DMAV». 

Il modello di geodati minimi «Confini delle servitù della misurazione ufficiale» registra e gestisce i 
confini spaziali delle servitù. 

1.2. Creazione e gestione dei dati 
L'articolo 732 capoverso 2 CC prevede che, qualora l’esercizio di servitù sia limitato a una parte del 
fondo, il luogo d’esercizio dev’essere rappresentato graficamente in un estratto del piano per il registro 
fondiario se non è definito con sufficiente precisione nell’attestazione del titolo giuridico. L'articolo 7 
capoverso 3 OMU lascia ai Cantoni la possibilità di gestire le servitù come dati della misurazione 
ufficiale. La strategia della misurazione ufficiale per gli anni dal 2020 al 2023 prevede l'ampliamento 
della misurazione ufficiale in tutta la Svizzera. In particolare, si prevede di ampliare il sistema di 
informazioni sui fondi per quanto riguarda i dati georeferenziati vincolanti per il proprietario (p. es. le 
servitù rappresentabili). 

L'introduzione a livello nazionale delle servitù come dati della misurazione ufficiale richiede ulteriori 
chiarimenti, misure di standardizzazione e lo sviluppo di regolamenti, che non saranno ancora 
disponibili verso la fine del periodo della strategia.  

Ai Cantoni che desiderano gestire o amministrare i geodati delle servitù come estensione cantonale dei 
dati della misurazione ufficiale si raccomanda di utilizzare il modello di geodati minimi «Confini delle 
servitù della misurazione ufficiale».  

1.3. Relazione con altri dati e sistemi 
In futuro i dati «Confini delle servitù della misurazione ufficiale» serviranno come geodati e consentono 
utilizzi molteplici. L'elenco delle relazioni con altri dati e sistemi non è esaustivo. 

Registro fondiario federale 

Come stabilito dall'articolo 732 capoverso 1 del Codice civile svizzero, le servitù possono essere 
iscritte nel registro fondiario solo con l’atto pubblico. L'identificatore federale dei diritti nel registro 
fondiario (EREID) è adatto al sistema elettronico d’informazioni sui fondi (eGRIS) come collegamento 
tra la delimitazione geografica e il relativo diritto reale limitato. 

Figura 1: Collegamento tra la delimitazione geografica e i diritti reali limitati sui fondi 

Registro fondiario federaleMisurazione ufficiale EREID

 

1 cfr. la documentazione di modello DMAV (admin.ch) 

https://www.cadastre-manual.admin.ch/it/documentazione-modello-dmav
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Lo scambio tra la misurazione ufficiale e il registro fondiario federale avviene generalmente tramite 
servizi e interfacce. 

1.4. Link 
Il set di geodati descritto è documentato anche nel catalogo di metadati geocat.ch. Il modello 
concettuale testuale di dati è pubblicato come file INTERLIS nel registro dei modelli dei dati 
dell’Infrastruttura federale di dati geografici. 
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2. Basi per la modellazione 

2.1. Informazioni esistenti 
Sulla base degli atti legislativi in vigore relativi alla misurazione ufficiale, vengono emanate prescrizioni 
sull'esecuzione della misurazione ufficiale e sulla sua pubblicazione. Tuttavia, il modello di geodati 
minimi «Confini delle servitù della misurazione ufficiale» è una raccomandazione. 

I requisiti legali specialistici che regolano la modellazione del set di dati in modo più dettagliato sono 
elencati in modo esaustivo nel Manuale Misurazione ufficiale. 

2.2. Condizioni tecniche 
Questo modello di geodati minimi utilizza i moduli di base della Confederazione CHBase, i quali 
definiscono gli aspetti generali e trasversali rispetto alle applicazioni. 

Il modello di geodati minimi «Confini delle servitù della misurazione ufficiale» ha i seguenti scopi: 

- ottenimento di geoinformazioni per le autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni, 
dell'economia, della scienza e di terzi, 

- inizialmente come componente opzionale dei dati della misurazione ufficiale (fino a quando 
l'introduzione delle servitù nella misurazione ufficiale non sarà regolamentata in via definitiva), 

- tracciamento completo delle variazioni dei dati, 
- storicizzazione dei dati della misurazione ufficiale, 
- rappresentazione della copertura del suolo nella misurazione ufficiale, 
- semplificazione dello scambio di dati, 
- creazione e manutenzione della misurazione ufficiale, 
- predisposizione come set di geodati di base per analisi territoriali, 
- come componente della documentazione dei diritti reali limitati, 
- come base per la tenuta del registro fondiario, 
- come base per lo scambio di diritti sui fondi. 

In aggiunta, il modello di geodati minimi deve soddisfare i seguenti requisiti: 

- Le servitù devono essere geograficamente collegate agli altri dati della misurazione ufficiale. 
- Le servitù devono essere limitate a parti dei fondi. 
- Deve essere possibile sviluppare i prodotti e gli estratti ufficiali prescritti dalla legge sulla base dei 

dati. 
- Gli oggetti dei dati sono identificabili tramite identificatori di oggetto chiari e stabili. 
- Le modifiche sono sempre completamente tracciabili. Ogni set di dati è collegato a un set di dati 

nella tabella di tenuta a giorno. 
- Lo scambio di dati tra la misurazione ufficiale e il registro fondiario deve avvenire in modo 

automatizzato.  

https://www.cadastre-manual.admin.ch/it/manuale-misurazione-ufficiale
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3. Descrizione del modello 

3.1. Descrizione semantica 
Il lessico specialistico della misurazione ufficiale è reperibile in TERMDAT, la banca dati terminologica 
dell’Amministrazione federale (https://www.termdat.ch). TERMDAT è incentrato soprattutto sulla 
terminologia del diritto federale. 

3.2. Identificatore di oggetti EREID 
L'identificatore federale dei diritti nel registro fondiario (EREID) è univoco per ogni oggetto dei «confini 
delle servitù della misurazione ufficiale». A ogni oggetto legalmente valido è assegnato un EREID nei 
«confini delle servitù della misurazione ufficiale», che viene assegnato dal registro fondiario e adottato 
dalla misurazione ufficiale. L'EREID viene assegnato all'oggetto al momento della creazione nel 
registro fondiario e rimane legato all'oggetto in modo permanente. 

3.3. Chiave utente 
Il registro fondiario assegna il numero di servitù, che deve essere adottato dalla misurazione ufficiale 
prima che l'oggetto venga registrato in modo legalmente valido (tramite una voce nell'attributo 
«IscrizioneRegistroFondiario» nella classe «TenutaAGiornoSV»). Gli oggetti legalmente validi dei 
«confini delle servitù della misurazione ufficiale» sono identificabili in modo univoco attraverso la 
combinazione degli attributi «IdentAN» e «NumeroServitu» (chiave utente). 

 

https://www.termdat.ch/
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4. Struttura del modello: modello di dati concettuale 

4.1. Temi del modello 
I dati del modulo «confini delle servitù della misurazione ufficiale» comprendono dati di attributi, 
geometrie di punti, linee e superfici. 

Figura 2: Struttura dell'oggetto «confine della servitù della misurazione ufficiale» 

Confine della servitù

Elemento con superficie Elemento lineare Elemento puntiforme
 

La Figura 2 contiene un elenco di attributi strutturati, rappresentati da linee tratteggiate. 

Tabella 1: Contenuto degli oggetti dei «confini delle servitù» 

Confine della 
servitù 

L'oggetto «confine della servitù» contiene dati oggettivi e geometrici e 
consente l'identificazione univoca degli oggetti mediante la chiave utente, 
costituita dalla combinazione IdentAN e numero di servitù. 

L'EREID è utilizzato come identificatore univoco dell'oggetto per il sistema 
informativo elettronico sui fondi (eGRIS). 

Il tipo di servitù contiene la parola chiave della servitù e descrive così l'oggetto 
del «confine della servitù». 

Ogni oggetto del «confine della servitù» contiene almeno un elemento 
geometrico. 

4.2. Diagramma delle classi UML 
Gli oggetti della classe «ConfineDellaServitu» sono gestiti in un'unica classe. Il diagramma delle classi 
UML per gli oggetti «confine della servitù» non è rappresentato. 
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4.3. Catalogo degli oggetti 

4.3.1. Intervalli di valore (IV) 

Tabella 2: Intervallo di valori dell’attributo «Provenienza» 

Valore Descrizione 

numerica Il confine della servitù è misurato ad esempio attraverso il servizio incaricato della 
tenuta a giorno o un architetto. 

grafica Il confine della servitù è digitalizzato sulla base di un piano. 

indeterminata L’origine del confine della servitù non è definibile. 

4.3.2. Attributi strutturati 

Tabella 3: Definizione struttura «ElementoConSuperficie» (cardinalità: 1= obbligatorio / 0..1 = opzionale) 

Nome dell’attributo Cardinalità Tipo di dati Definizione Requisiti 

Geometria 1 SURFACE WITH 
(STRAIGHTS, ARCS) 
VERTEX Coord2 WITHOUT 
OVERLAPS > 0.002 

Composta da rette e archi. Le 
sovrapposizioni nella definizione 
della superficie non devono 
essere superiori a 2 mm. 

Secondo il modello di dati «GeometryCHLV95_V2» del 
Model Repository 
«CHBase_Part1_GEOMETRY_V2.ili». 
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Tabella 4: Definizione struttura «ElementoLineare» (cardinalità: 1= obbligatorio / 0..1 = opzionale) 

Nome dell’attributo Cardinalità Tipo di dati Definizione Requisiti 

Geometria 1 Line Composta da rette e archi. Secondo il modello di dati «GeometryCHLV95_V2» del 
Model Repository 
«CHBase_Part1_GEOMETRY_V2.ili». 

 

Tabella 5: Definizione struttura «ElementoPuntiforme» (cardinalità: 1= obbligatorio / 0..1 = opzionale) 

Nome dell’attributo Cardinalità Tipo di dati Definizione Requisiti 

Geometria 1 Coord2 Posizione dell’elemento puntuale. Secondo il modello di dati «GeometryCHLV95_V2» del 
Model Repository 
«CHBase_Part1_GEOMETRY_V2.ili». 

OriSimbolo 0..1 0.0 .. 399.9 Orientamento dell’elemento 
puntuale per la rappresentazione. 

Valore di default «0.0». 

4.3.3. Classi e attributi 

Tabella 6: Attributi della classe «ConfineDellaServitu» (Cardinalità: 1= obbligatorio / 0..1 = opzionale) 

Nome dell’attributo Cardinalità Tipo di dati Definizione Requisiti 

EREID 0..1 Text*22 Identificatore di oggetto e chiave 
esterna per il sistema informativo 
sui fondi. 

 

IdentAN 1 Text*12 Parte della chiave utente.  

NumeroServitu 0..1 Text*12 Numero di servitù.  
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Nome dell’attributo Cardinalità Tipo di dati Definizione Requisiti 

GenereServitu 0..1 Text*60 Tipo di servitù.  

Quota 0..1 -200.000 .. 5000.000 Indicazione della quota per la 
servitù. 

 

ECompleto 1 BOOLEAN La servitù è registrata in modo 
completo o incompleto. 

È «TRUE» se la servitù è completamente registrata. 

È «FALSE» se la servitù è registrata in modo 
incompleto. 

Provenienza 1 IV Provenienza Tipo di registrazione del confine 
della servitù. 

 

ElementoConSuperficie 0..1 Struttura 
ElementoConSuperficie 

Elemento con superficie della 
servitù. 

La servitù deve contenere almeno un elemento con 
superficie, lineare o puntuale. 

ElementoLineare 0..1 Struttura ElementoLineare Elemento lineare della servitù. La servitù deve contenere almeno un elemento con 
superficie, lineare o puntuale. 

ElementoPuntiforme 0..1 Struttura 
ElementoPuntiforme 

Elemento puntuale della servitù. La servitù deve contenere almeno un elemento con 
superficie, lineare o puntuale. 

PosizioneTesto 0..1 Struttura PosizioneTesto Posizione e orientamento del 
numero di servitù. 

Cfr. il documento «Principi di modellazione: Modello di 
dati della misurazione ufficiale DMAV».  
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5. Tenuta a giorno 

Le modifiche ai confini delle servitù hanno un effetto giuridico. Le modifiche corrispondono alla volontà 
del proprietario interessato e devono essere solitamente autenticate a livello notarile e iscritte nel 
registro fondiario. 

Questo processo richiede un certo tempo e deve essere riprodotto di conseguenza nei dati della 
misurazione ufficiale. La tenuta a giorno è descritta nel documento «Principi di modellazione: Modello 
di geodati della misurazione ufficiale DMAV». 
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Anhang A File di modello INTERLIS 
Modello di dati: https://models.geo.admin.ch/V_D/DMAV_Dienstbarkeitsgrenzen_V1_1.ili 

 

https://models.geo.admin.ch/V_D/DMAV_Dienstbarkeitsgrenzen_V1_1.ili
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