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1. Introduzione 

Per una comprensione completa di questa documentazione, il documento «Principi di modellazione: 
Modello di dati della misurazione ufficiale DMAV» è rilevante e deve essere consultato: 

Gli atti legislativi e le norme relativi alla misurazione ufficiale sono elencati in modo esaustivo nel 
manuale per gli specialisti del sistema catastale svizzero: 
https://www.cadastre-manual.admin.ch/it/manuale-misurazione-ufficiale. 

1.1. Introduzione alla tematica 
Il modello di geodati minimi «Indirizzi degli edifici» costituisce una parte del set di geodati della 
misurazione ufficiale e descrive le specifiche proprietà di questo modello di geodati minimi. La presente 
documentazione integra il documento «Principi di modellazione: Modello di dati della misurazione 
ufficiale DMAV». 

I dati di «Indirizzi degli edifici» sono utilizzati per creare l'elenco ufficiale degli indirizzi degli edifici e 
sono integrati dai dati del modello di geodati «Elenco ufficiale delle località con numeri postali e 
perimetri». Il modello di geodati minimi «Indirizzi degli edifici» contiene informazioni sulla localizzazione 
di strade, piazze, aree denominate e numeri civici. 

1.1.1. Localizzazione 

Per poter identificare più rapidamente gli indirizzi degli edifici, le località (nel senso del modello di 
geodati «Elenco ufficiale delle località con numeri postali e perimetri») sono suddivise in abitati. Un 
abitato può estendersi su più località. Il modello di geodati «Indirizzi degli edifici» descrive tre forme di 
localizzazione: 

- Piazza 
La piazza è una localizzazione su piccola scala con una geometria ad anello. In termini di 
geometria, il punto di partenza è identico al punto di arrivo. Solo il bordo della geometria è 
determinante per l'indirizzamento dell'edificio. 

- Strada 
La strada consiste in una geometria lineare che corrisponde più o meno al centro della strada. Il 
punto di partenza della geometria non è identico al punto di arrivo. La localizzazione «Strada» è 
suddivisa in una o più sezioni (i cosiddetti tratti stradali). Tra due tratti di strada possono esserci 
spazi vuoti se sono adiacenti a piazze o zone denominate. 

- Zona denominata 
La zona denominata è una localizzazione con una geometria a forma di superficie. La designazione 
della localizzazione si applica all'interno della superficie. Tutti gli ingressi degli edifici assegnati alla 
superficie denominata si trovano all'interno della superficie stessa. 

1.1.2. Ingresso dell'edificio 

L'ingresso dell'edificio designa il punto in cui si entra nell'edificio a un indirizzo specifico. Nel modello di 
geodati «Indirizzi degli edifici», l'ingresso dell'edificio è rappresentato da una coordinata di posizione. 
Questa si trova: 

- all'interno della superficie del relativo oggetto del modulo «Copertura del suolo» oppure 
- all'interno dell’elemento di superficie del relativo oggetto del modulo «Oggetti singoli». 

L'ingresso dell'edificio, il relativo numero civico e l'identificatore federale dell'edificio (EGID) insieme 
all'identificatore federale dell'entrata (EDID) identificano in modo univoco l'indirizzo di un edificio: 

https://www.cadastre-manual.admin.ch/it/manuale-misurazione-ufficiale
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- Numero civico 
Il numero civico è composto da un numero e da un suffisso facoltativo (p. es. 7a) e viene assegnato 
all'entrata di un edificio. I numeri civici sono univoci all'interno della loro localizzazione. 

- EGID 
L'EGID è l'identificatore federale dell'edificio assegnato dall'Ufficio federale di statistica (UST). 
L'univocità dell'identificatore è garantita dalla gestione e dall'assegnazione da parte del Registro 
federale degli edifici e delle abitazioni (REA). 

- EDID 
L'EDID è l'identificatore federale dell'entrata assegnato dall'Ufficio federale di statistica (UST). 
L'univocità dell'identificatore è garantita dalla gestione e dall'assegnazione da parte del Registro 
federale degli edifici e delle abitazioni (REA). 

1.2. Creazione e gestione dei dati 
Dell'assegnazione e della gestione dei siti e degli indirizzi degli edifici è responsabile l’ufficio 
competente. La misurazione ufficiale riprende gli indirizzi degli edifici autorizzati dall'autorità 
competente. 

1.3. Relazione con altri dati e sistemi 
L'indirizzo di un edificio è derivato dai dati dei modelli di geodati minimi «Elenco ufficiale delle località 
con numeri postali e perimetri» e «Indirizzi degli edifici» ed è assegnato a un oggetto del modulo 
«Copertura del suolo» o «Oggetti singoli». 

Figura 1: Relazione con ulteriori dati 

228.12
Indirizzi degli edifici

181
Elenco ufficiale delle località con 

numeri postali e perimetri

CAP4

228.8
Copertura del suolo

228.9
Oggetti singoli

EGID EGID

CAP6

 
Poiché i dati «Indirizzi degli edifici» fungono da geodati di base, vengono utilizzati in molteplici modi. 
L'elenco delle relazioni con altri dati e sistemi non è esaustivo. 

1.4. Link 
Il set di geodati descritto è documentato anche nel catalogo di metadati geocat.ch. Il modello 
concettuale testuale di dati è pubblicato come file INTERLIS nel registro dei modelli dei dati 
dell’Infrastruttura federale di dati geografici. 
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2. Basi per la modellazione 

2.1. Informazioni esistenti 
Sulla base degli atti legislativi in vigore relativi alla misurazione ufficiale, vengono emanate prescrizioni 
sull'esecuzione della misurazione ufficiale e sulla sua pubblicazione. 

I requisiti legali specialistici che regolano la modellazione del set di dati in modo più dettagliato sono 
elencati in modo esaustivo nel Manuale Misurazione ufficiale. 

2.2. Condizioni tecniche 
Questo modello di geodati minimi utilizza i moduli di base della Confederazione CHBase, i quali 
definiscono gli aspetti generali e trasversali rispetto alle applicazioni. Fa parte dei dati della 
misurazione ufficiale. 

Il modello di geodati minimi «Indirizzi degli edifici» ha i seguenti scopi: 

- ottenimento di geoinformazioni per le autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni, 
dell'economia, della scienza e di terzi, 

- tracciamento completo delle variazioni di stato, 
- storicizzazione dei dati della misurazione ufficiale, 
- la rappresentazione degli indirizzi degli edifici nella misurazione ufficiale, 
- semplificazione dello scambio di dati, 
- creazione e manutenzione della misurazione ufficiale, 
- istituzione di registri ufficiali. 

A questo scopo, il modello di geodati minimi deve soddisfare i seguenti requisiti: 

- Gli indirizzi degli edifici devono essere geograficamente correlati agli altri dati della misurazione 
ufficiale. 

- Deve essere possibile sviluppare i prodotti e gli estratti ufficiali prescritti dalla legge sulla base dei 
dati. 

- Gli oggetti dei dati sono identificabili tramite identificatori di oggetto chiari e stabili. 
- Le modifiche sono sempre completamente tracciabili. Ogni set di dati è collegato a un set di dati 

nella tabella di tenuta a giorno. 

https://www.cadastre-manual.admin.ch/it/manuale-misurazione-ufficiale
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3. Descrizione del modello 

3.1. Descrizione semantica 
Il lessico specialistico della misurazione ufficiale è reperibile in TERMDAT, la banca dati terminologica 
dell’Amministrazione federale (https://www.termdat.ch). TERMDAT è incentrato soprattutto sulla 
terminologia del diritto federale. 

3.2. Identificatore univoco di oggetto 
Gli oggetti dei dati «Indirizzi degli edifici» possono essere identificati in modo univoco da un UUID 
(Universally Unique Identifier). 

3.3. Identificatore di oggetto specialistico 
Gli oggetti dei dati «Indirizzi degli edifici» sono identificati dal punto di vista specialistico dalla loro 
delimitazione geografica e dalla loro posizione. 

3.4. Identificatore di oggetti ESID 
Un indirizzo completo di un edificio è costituito da una localizzazione e da un’entrata di un edificio. La 
gestione degli indirizzi degli edifici nella misurazione ufficiale e nel Registro federale degli edifici e delle 
abitazioni (REA) è strutturata di conseguenza. 

Questa gestione ridondante dei dati richiede misure organizzative. Per garantire l'univocità tra i siti 
nella misurazione ufficiale e il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA), nella misurazione 
ufficiale deve essere adottato l'Identificatore federale della via (ESID) rilasciato dall'Ufficio federale di 
statistica (UST). L'identificatore federale della via (ESID) è un identificatore di oggetto univoco (OID). 

3.5. Identificatore di oggetti EGID 
Se nella misurazione ufficiale è disponibile un identificatore federale dell’edificio (EGID) per un oggetto 
«Copertura del suolo» o «Oggetto singoli», un oggetto «entrata edificio» deve essere registrato con 
l'EGID corrispondente. L'EGID è assegnato dall'Ufficio federale di statistica (UST) e ripreso dalla 
misurazione ufficiale. L'identificatore federale dell'edificio è un identificatore di oggetto univoco (OID). 

Poiché l'EGID è un identificatore dell’edificio, è possibile che lo stesso EGID sia assegnato a più 
entrate dell’edificio (edifici con più ingressi). 

3.6. Identificatore di oggetto EDID 
Se è stato introdotto l'identificatore federale dell'entrata (EDID), a ogni oggetto «entrata edificio» viene 
assegnato un EDID univoco per ciascun edificio. L'EDID è assegnato dal Registro federale degli edifici 
e delle abitazioni (REA) e ripreso dalla misurazione ufficiale. 

https://www.termdat.ch/
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4. Struttura del modello: modello di dati concettuale 

4.1. Temi del modello 
Gli oggetti «Indirizzi degli edifici» comprendono due categorie di oggetti: 

- la localizzazione, costituita da attributi e geometrie di linee o superfici, 
- l'entrata dell'edificio, costituita da attributi e da una geometria puntuale. 

Ciascuno di questi oggetti deve essere dotato di un identificativo di oggetti univoco. 

Figura 2: Struttura degli oggetti «Indirizzi degli edifici» (continuo = classe, tratteggiato = struttura) 

Localizzazione

Entrata dell'edificio

Nome di localizzazione

Tronco di strada

Zona denominata

Nome dell'edificio

Descrizione dell'edificio
  

Tabella 1: Contenuto degli oggetti degli «Indirizzi degli edifici» 

Localizzazione 

Gli oggetti della classe «Localizzazione» contengono attributi e dati geometrici. 
Gli oggetti possono essere identificati tramite identificatori di oggetti univoci. 

Una localizzazione è composta da: 

- un nome di localizzazione, che può essere ufficiale in diverse lingue e 
- una piazza, più segmenti stradali o un'area denominata. 

La relazione tra gli oggetti della misurazione ufficiale e il Registro federale degli 
edifici e delle abitazioni (REA) può essere assicurata attraverso l'identificatore 
federale della via (ESID). 

Entrata 
dell'edificio 

Gli oggetti della classe «EntrataEdificio» contengono attributi e dati geometrici. 
Gli oggetti possono essere identificati tramite un identificatore di oggetto 
univoco. 

Insieme alla localizzazione, il numero civico costituisce l'indirizzo dell'edificio. 

Se l'edificio ha un nome, una denominazione ufficiale o una descrizione 
particolare, è possibile registrare queste informazioni. Si tratta di informazioni 
supplementari sull'oggetto. 

I dati degli edifici sono inizialmente gestiti in modo ridondante nel Registro 
federale degli edifici e delle abitazioni (REA) e nella misurazione ufficiale. Per 
semplificare lo scambio di dati, l’entrata dell'edificio nei dati della misurazione 
ufficiale include i seguenti identificatori di oggetto come chiavi esterne: 

- Identificatore federale dell'edificio (EGID) e 
- Identificatore federale dell'entrata (EDID)  
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4.2. Diagramma delle classi UML 

Figura 3: Diagramma delle classi UML «IndirizziDegliEdifici» 

EntrataEdificio

ModificheInCorso

NumeroCivico

EGID

DescrizioneEdificio
   Descrizione
   Lingua

NomeEdificio
   Nome
   NomeAbbreviato
   NomeIndicizzato
   Lingua

Localizzazione

EDesignazioneUfficiale

AttributiProvvisori

NumeroLocalizzazione

AttributiProvvisori

EIndirizzoEdificioUfficiale

Geometria
QuotaSopraSuolo

InModulo

EDID

ModificheInCorso

StatoLocalizzazione

NomeLocalizzazione
   Nome
   NomeAbbreviato
   NomeIndicizzato
   Lingua
GenereLocalizzazione

TroncoStrada
   EAsse
   Geometria
ZonaDenominata
   Geometria

ESID

StatoEdificio

0..1 0..*
PrincipioNumerazione

PosizioneTesto  

4.3. Catalogo degli oggetti 

4.3.1. Intervalli di valore (IV) 

Tabella 2: Intervallo di valori dell’attributo «InModulo» 

Valore Descrizione 

CoperturaSuolo L’entrata dell'edificio appartiene a un edificio registrato nei dati del modulo 
«CoperturaSuolo» (capitolo 1.3). 

OggettiSingoli L’entrata dell'edificio appartiene a un edificio registrato nei dati del modulo 
«OggettiSingoli» (capitolo 1.3). 

Tabella 3: Intervallo di valori dell’attributo «GenereLocalizzazione» 

Valore Descrizione 

piazza Una superficie libera che di regola è circondata da edifici. 

via Struttura di trasporto utilizzata da veicoli e/o persone per spostarsi da un luogo 
all'altro. 

zona_denominata Zone di campagna edificate o aree in cui non sono denominate strade o piazze. 
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Tabella 4: Intervallo di valori dell’attributo «PrincipioNumerazione» 

Valore Descrizione 

nessuno Esclusivamente un principio di numerazione per gli indirizzi degli edifici che 
sono collegati al tipo di localizzazione «ZonaDenominata» e per i quali è 
consentita una deroga eccezionale all'indirizzamento degli edifici. 

qualunque Non è definito alcun principio di numerazione per l'indirizzamento degli edifici. 

ascendente Principio di numerazione esclusivo per gli indirizzi degli edifici associati al tipo di 
localizzazione «Piazza». La geometria del tipo di localizzazione «Piazza» 
determina il senso di rotazione in cui la numerazione è «ascendente» 

dispari_a_sinistra Esclusivamente un principio di numerazione per gli indirizzi degli edifici 
associati al tipo di localizzazione «Via». La geometria del tipo di localizzazione 
«Via» è diretta. L'attribuzione «dispari_a_sinistra» specifica che il lato sinistro 
della via contiene numeri civici dispari. 

pari_a_sinistra Esclusivamente un principio di numerazione per gli indirizzi degli edifici 
associati al tipo di localizzazione «Via». La geometria del tipo di localizzazione 
«Via» è diretta. L'attribuzione «pari_a_sinistra» specifica che il lato sinistro della 
via contiene numeri civici pari. 

Tabella 5: Intervallo di valori dell’attributo «Lingua» 

Valore Descrizione 

de Tedesco 

fr Francese 

it Italiano 

rm Retoromancio 

Tabella 6: Intervallo di valori dell’attributo «StatoOggetto» 

Valore Descrizione 

in_progetto Il nuovo oggetto è registrato, ma non è ancora realizzato. 

reale L’oggetto è realizzato e riflette la situazione attuale. 

passato L’oggetto è demolito o passato e non esiste più. 
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4.3.2. Attributi strutturati 

Tabella 7: Definizione della struttura «ZonaDenominata» (cardinalità 1= obbligatorio / 0..1 = opzionale) 

Nome dell’attributo Cardinalità Tipo di dati Definizione Requisiti 

Geometria 1 SURFACE WITH 
(STRAIGHTS, 
ARCS) VERTEX 
Coord2 WITHOUT 
OVERLAPS > 0.002 

Surface, composta da rette e archi. 
Le sovrapposizioni nella 
definizione della superficie non 
devono essere superiori a 2 mm. 

Secondo il modello di dati «GeometryCHLV95_V2» del 
Model Repository «CHBase_Part1_GEOMETRY_V2.ili». 

Tabella 8: Definizione della struttura «DescrizioneEdificio» (cardinalità 1= obbligatorio / 0..1 = opzionale) 

Nome dell’attributo Cardinalità Tipo di dati Definizione Requisiti 

Descrizione 1 Text*100 Descrizione dell'edificio  

Lingua 1 IV Lingua Lingua in cui è redatta la 
descrizione dell'edificio. 

 

Tabella 9: Definizione della struttura «NomeEdificio» (cardinalità 1= obbligatorio / 0..1 = opzionale) 

Nome dell’attributo Cardinalità Tipo di dati Definizione Requisiti 

Nome 1 Text*60 Nome dell'edificio  

NomeAbbreviato 0..1 Text*24 Nome abbreviato dell'edificio.  

NomeIndicizzato 0..1 Text*16 Nome dell'edificio come indice.  

Lingua 1 IV Lingua Lingua in cui è redatto il nome 
dell'edificio. 
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Nome dell’attributo Cardinalità Tipo di dati Definizione Requisiti 

PosizioneTesto 0..1 Struttura 
PosizioneTesto 

Posizione del testo del nome 
dell’edificio in conformità al 
documento «Principi di 
modellazione: Modello di dati della 
misurazione ufficiale DMAV». 

 

Tabella 10: Definizione della struttura «NomeLocalizzazione» (cardinalità 1= obbligatorio / 0..1 = opzionale) 

Nome dell’attributo Cardinalità Tipo di dati Definizione Requisiti 

Nome 1 Text*60 Nome della localizzazione (p. es. 
Conrad-Ferdinand-Meyer-Strasse). 

Il nome è univoco all'interno di un oggetto «Località» dei 
geodati di base «Elenco ufficiale delle località con numeri 
postali e perimetri» (cfr. capitolo 1.3) 

NomeAbbreviato 0..1 Text*24 Denominazione abbreviata della 
localizzazione (p. es. CF Meyer 
Strasse). 

Il nome abbreviato all'interno di un oggetto «Località» dei 
geodati di base «Elenco ufficiale delle località con numeri 
postali e perimetri» (cfr. capitolo 1.3) 

NomeIndicizzato 0..1 Text*16 Nome della localizzazione per un 
indice (p. es. CFMStr). 

Il nome come indice è univoco all'interno di un oggetto 
«Località» dei geodati di base «Elenco ufficiale delle località 
con numeri postali e perimetri» (cfr. capitolo 1.3) 

Lingua 1 IV Lingua Lingua in cui è redatto il nome 
della localizzazione. 

 

PosizioneTesto 0..1 Struttura 
PosizioneTesto 

Posizione del testo del nome della 
localizzazione in conformità al 
documento «Principi di 
modellazione: Modello di dati della 
misurazione ufficiale DMAV». 
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Tabella 11: Definizione della struttura «TroncoStrada» (cardinalità 1= obbligatorio / 0..1 = opzionale) 

Nome dell’attributo Cardinalità Tipo di dati Definizione Requisiti 

EAsse 1 BOOLEAN Serve a distinguere se la 
geometria in questione è un asse o 
meno (p. es. per le strade che 
corrono al centro lungo un confine 
giurisdizionale). 

È «TRUE» se il tronco stradale è un tronco o un asse 
stradale. 

È «FALSE» se il tronco stradale in questione è una piazza o 
un asse stradale. 

Geometria 1 DirectedLine Geometria delle localizzazioni 
Piazza o TroncoStrada. 

Secondo il modello di dati «GeometryCHLV95_V2» del 
Model Repository «CHBase_Part1_GEOMETRY_V2.ili». 

4.3.3. Classi e attributi 

Tabella 12: Attributi della classe «Localizzazione» (Cardinalità: 1= obbligatorio / 0..1 = opzionale) 

Nome dell’attributo Cardinalità Tipo di dati Definizione Requisiti 

NumeroLocalizzazione 0..1 Text*12 Numero della localizzazione.  

NomeLocalizzazione 1 Struttura 
NomeLocalizzazione 

Nome e/o denominazione 
ufficiale della localizzazione. Il 
nome della localizzazione può 
essere ufficiale in diverse lingue. 

 

GenereLocalizzazione 1 IV 
GenereLocalizzazione 

Principio di indirizzamento della 
localizzazione (secondo piazza, 
strada o area denominata). 

Le geometrie devono essere registrate in base alla voce 
dell’oggetto: 

- per una piazza nell'attributo strutturato 
«TroncoStrada», 

- per una strada nell'attributo strutturato 
«TroncoStrada», 

- per una zona denominata nell'attributo strutturato 
«ZonaDenominata», 
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Nome dell’attributo Cardinalità Tipo di dati Definizione Requisiti 

Non è consentita la combinazione di più forme di 
localizzazione (p. es. piazza con area denominata). 

PrincipioNumerazione 1 IV 
PrincipioNumerazione 

Regolamentazione del principio 
di numerazione dell'indirizzo 
dell'edificio. 

 

TroncoStrada 0..1 Struttura 
TroncoStrada 

Attributi e dati geometrici dei 
generi di localizzazione piazza e 
strada. 

Se nell'attributo «GenereLocalizzazione» è stato 
registrato «Piazza» o «Via», la localizzazione deve 
essere inserita nell'attributo «TroncoStrada». 

ZonaDenominata 0..1 Struttura 
ZonaDenominata 

Struttura della zona denominata Se nell'attributo «GenereLocalizzazione» è stato 
registrato «ZonaDenominata», nell’attributo 
«ZonaDenominata deve essere registrata la 
localizzazione. 

EDesignazioneUfficiale 1 BOOLEAN Si tratta di una localizzazione 
ufficiale. 

È «TRUE» se la localizzazione è ufficiale. 

È «FALSE» se la localizzazione è inufficiale. 

ModificheInCorso 1 BOOLEAN La localizzazione viene 
rielaborata. 

Valore di default «FALSE» 

È «TRUE» se la localizzazione viene rielaborata. 

È «FALSE» se la localizzazione è valida. 

AttributiProvvisori 1 BOOLEAN Gli attributi sono registrati a titolo 
provvisorio. 

È «TRUE» se gli attributi sono registrati a titolo 
provvisorio. 

È «FALSE» se gli attributi sono registrati in modo valido. 

StatoLocalizzazione 1 IV StatoOggetto Validità dell’oggetto 
«Localizzazione». 

Per i requisiti vedi capitolo 5. 



 

Documentazione «Modello di geodati minimo della misurazione ufficiale:  
Indirizzi degli edifici» 16/20 

Nome dell’attributo Cardinalità Tipo di dati Definizione Requisiti 

ESID 0..1 10000000 .. 
90000000 

Identificatore di localizzazione e 
chiave esterna per lo scambio di 
dati con il Registro federale degli 
edifici e delle abitazioni (REA). 

 

Tabella 13: Attributi della classe «EntrataEdificio» (Cardinalità: 1= obbligatorio / 0..1 = opzionale) 

Nome dell’attributo Cardinalità Tipo di dati Definizione Requisiti 

NumeroCivico 0..1 Text*12 Numero dell'edificio  Per gli indirizzi ufficiali, la localizzazione e il numero 
civico all'interno DI «NPA Località» devono essere 
univoci. 

NomeEdificio 0..1 Struttura NomeEdificio Nome o denominazione ufficiale 
dell’edificio. 

 

DescrizioneEdificio 0..1 Struttura 
DescrizioneEdificio 

Descrizione dell'edificio  

StatoEdificio 1 IV StatoOggetto Stato dell'edificio. Per i requisiti vedi capitolo 5.  

InModulo 1 IV InModulo L’entrata si riferisce a un oggetto 
del modulo «CoperturaSuolo» o 
«OggettiSingoli». 

 

Geometria 1 Coord2 Coordinate di posizione 
dell'entrata. 

Secondo il modello di dati «GeometryCHLV95_V2» del 
Model Repository «CHBase_Part1_GEOMETRY_V2.ili». 

QuotaSopraSuolo 0..1 -99 .. 99 Quota dell'entrata dell'edificio se 
l'accesso all'edificio ha luogo nello 
stesso luogo a una quota diversa. 
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Nome dell’attributo Cardinalità Tipo di dati Definizione Requisiti 

EIndirizzoEdificioUfficiale 1 BOOLEAN L’indirizzo viene utilizzato 
ufficialmente (sì) o si tratta di un 
indirizzo interno (no). 

È «TRUE» se la localizzazione è ufficiale. 

È «FALSE» se la localizzazione è inufficiale. 

ModificheInCorso 1 BOOLEAN L’entrata dell'edificio o il suo 
indirizzo viene rielaborata/o. 

Valore di default «FALSE» 

È «TRUE» se la localizzazione viene rielaborata. 

È «FALSE» se la localizzazione è valida. 

AttributiProvvisori 1 BOOLEAN Gli attributi sono registrati a titolo 
provvisorio. 

È «TRUE» se gli attributi sono registrati a titolo 
provvisorio. 

È «FALSE» se gli attributi sono registrati in modo valido. 

EGID 0..1 1 .. 900000000 Identificatore dell'edificio e chiave 
esterna per lo scambio di dati con 
il Registro federale degli edifici e 
delle abitazioni (REA).  

 

EDID 0..1 0 .. 90 Identificatore dell’entrata e chiave 
esterna per lo scambio di dati con 
il Registro federale degli edifici e 
delle abitazioni (REA). 

 

PosizioneTesto 0..1 Struttura PosizioneTesto Posizione del numero civico in 
conformità al documento «Principi 
di modellazione: Modello di dati 
della misurazione ufficiale DMAV». 
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5. Tenuta a giorno 

I dati «Indirizzi degli edifici» forniscono informazioni sugli indirizzi ufficiali degli edifici registrati nella 
misurazione ufficiale. Gli indirizzi degli edifici non hanno alcun effetto legale e si creano in seguito alle 
seguenti modifiche: 

- È prevista una nuova localizzazione (piazza, via o area denominata). 
- Si pianificano nuovi edifici o un nuovo complesso edilizio. 
- La localizzazione o l'edificio sorge o viene modificata/o. 

Le modifiche di stato con oggetti in progetto» devono essere implementate nel «modello di geodati 
minimi della misurazione ufficiale Indirizzi degli edifici». La tenuta a giorno è descritta nel documento 
«Principi di modellazione: Modello di geodati della misurazione ufficiale DMAV». 

 

Relazione tra le classi «Localizzazione» e «EntrataDellEdificio». 

Quando si aggiorna la localizzazione, occorre tenere presente che esistono delle restrizioni per gli 
oggetti collegati. 

Tabella 14: Relazione tra gli oggetti collegati «Localizzazione» e «EntrataDellEdificio» 

Validità 
dell’oggetto 

Localizzazione EntrataDellEdificio 

in_progetto «in_progetto» Tutti gli oggetti assegnati sono da attribuire a loro volta 
come «in_progetto». 

reale «reale» Può contenere diversi oggetti assegnati, attribuiti come 
«in_progetto», «reale» o «passato». 

passato «passato» Tutti gli oggetti assegnati sono da attribuire a loro volta 
come «passato». 
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6. Modello di rappresentazione 
Tabella 15: Rappresentazione dell'attributo strutturato «NomeLocalizzazione» della classe «Localizzazione» 

Denominazione Condizione Simbolo Descrizione in scala 1:1’000 

Nome della 
localizzazione 

 Localizzazione Testo 
Corpo degli scritti 9 pt 
Fonte di caratteri corsivo 

Colore RGB 
Oggetto progettato 255,0,0 
Oggetto reale 0,0,0 

Tabella 16: Rappresentazione degli oggetti della classe «EntrataEdificio» 

Denominazione Condizione Simbolo Descrizione in scala 1:1’000 

Numero civico  123 Testo 
Corpo degli scritti 5 pt 
Fonte di caratteri normale 

Colore RGB 
Oggetto progettato 255,0,0 
Oggetto reale 0,0,0 

Tabella 17: Rappresentazione dell'attributo strutturato «NomeEdificio» della classe «EntrataEdificio» 

Denominazione Condizione Simbolo Descrizione in scala 1:1’000 

Nome 
dell’edificio 

 Nome dell’edificio Testo 
Corpo degli scritti 5 pt 
Fonte di caratteri normale 

Colore RGB 
Oggetto progettato 255,0,0 
Oggetto reale 0,0,0 
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Anhang A File di modello INTERLIS 
Modello di dati: https://models.geo.admin.ch/V_D/DMAV_Gebaeudeadressen_V1_1.ili 

https://models.geo.admin.ch/V_D/DMAV_Gebaeudeadressen_V1_1.ili
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